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Certificado N° 200774

ENSAYO DE DETERMINACION DEL AISLAMIENTO

ACUSTICO A RUIDO AEREO.

bmpresa KBE PROFINE IBERIA, S.A.U.
P° 1. JUNDIZ, C/ ZURRUPITIETA, S/N.
ALAVA.

Producto Ventana Balconera abatible de giro vertical

v horizontal inferior, practicable al interior
de dos hotas derecha.

Modelo Serie; Sistema 370-373
Dimensiones { AnxAl) 1800 mm X 2000 mm
Material PVC

Acristalamiento 4/16/4

Fecha de Ensavo 02.09.08

Indice de Reducciéon Sonora
Rw (C;Ctr) 36 dB (-1:-3)

C€

Organismo

1/

Oscar Ruiz Chicote Lujg"Garcia Viguera
Responsable de Area Responsable Departamento

Netificado N° 1668

Norrnas de bnsayo

Medicion del aislamiento acusuco en lo.
edificios y de los elementos de
conslruccion. Parle 1+ Medicion en
laboratorio del aislamiento acustico al
nido aéreo de los elementos de
construccior

Seccion y.o fotografia

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificacion es concomitante con el informe de ensayo referencia N°  0100A08-1
del Centro Tecnoldgico de la Madera. P. 1. Sta. Maria de Bequerencia. Toledo.
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Certificado N° 200779

ENSAYO DE DETERMINACION DEL AISLAMIENTO
ACUSTICO A RUIDO AEREO.,

Empresa KBE PROFINE IBERIA, S.A.U. Normas dc Ensaye
P°I. JUNDIZ, C/ ZURRUPITIETA, S/N. h:it.ffd'l(.:l(ln del aislamuento acusuco en low
ALAVA, edificios y de los elementos de

construceidn. Parte 1 Mediciom en
laboratono del aislamento actistico al
Producto Ventana Balconera abatible de giro vertical ruido aéreo de los elementos de

v horizontal inferior, practicable al interior comstruceide
de dos hoias derecha, con cajon de persiana.

Modelo serie: sistema 370-373
Seccidn y-o folografia:
Dimensiones {AnxAl) 1860 mm X 2000 mm
Material PVC :
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Organismo E
Oscar Ruiz Chicote Luis Garcia Viguera José Morales Henares
Responsable de Area Responsable Departamento Director Gerente

La presente certificacién es concomitante con el informe de ensayo referencia N°  0105A08-1
del Centro Tecnoldgico de 1a Madera. P. 1. Sta. Maria de Bequerencia. Toledo.

Poligono Lentisoare: fwd., Lentit.ares, i 4-0 ¢ Zoi/NavarretesdaRiod) = £,902007 792 19471 353388 *  www.enialeis|im

tec





