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Certificado N° 201245

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA
Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO

K B H Normas de Ensayo:
Empresa P* lE ‘l;r?jﬁne :.[berl,a’ S-A'I:I'. UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas.
. de Jundiz ¢/ Zurrupitieta s/n. Permeabitidad al aire

Alava. UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puerias
Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12211:2000. Venanas y

Producto Ventana balconera oscilo-para]ela puertas, Resistencia a la carga de viento
horizontal de una hoja izquierda,

con un panel fijo acristalado derecho. Seccian y/o Tologralia:

Modelo Serie: oscilo-paralela,

Dimensiones (AnxAl) 3000 mm x 2200 mm

Material PVC.

Acristalamiento 4/16/4

Fecha de Ensayo 12.02.09

Permeabilidad al aire CLASE 4
Estanqueidad al agua CLASE 6A
Resistencia a la carga de viento CLASE C2

Normas de Clasificacion:
UNE-EN 12207:2000. Vemtanas y

Ay, § puerias, Permesbilidad al aire.
SN, . = iy UNE-EN 12208:2000. Ventanas y
M EJ ,‘{\ C % puerias. Estanqueidad al apua.
;z/,——-//?\\-\gg e E UNE-ENR12_210.2Q00.1Venwnas y )
5 ’frlﬂ\\ W E N S A Y 0 3 !—"; puertas. Resistencia a 1 carga de vienta.
N° can/LE624 Organismo 2 UNE-EN 12210/AC:2002. Ventanas ¥

puerlas. Resistencia a la carga de vienio

Luis Garcia Viguera José Morales Henares
Responsable de Area Responsable Departamento Director Gerente
La presente certificacién es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 201245

Poligono Lentiscares. Avda, Lentiscares,n®4-6  * 26370 Navarrete (LaRioja) + t.902007798 f. 941253388 + www.ensatec.com
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ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA Y
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO

L- SUMARIO EJECUTIVO

Empresa KBE Profine Iberia, S.A.U.

P° 1. de Jundiz ¢/ Zurrupitieta s/n.
Alava.

Producto Ventana balconera oscilo-paralela
horizontal de una hoja izquierda, con
un panel fijo acristalado derecho.

Modelo Serie: oscilo-paralela.

Dimensiones 3000 mm X 2200 mm

{AnxAl)

Material PVC.

Acristalamiento 4/16/4

Fecha de Ensayo 12.02.09

Permeabilidad al aire CLASE 4
Estanqueidad al agua CLASE 6A
Resistencia a la carga de viento CLASE C2

g E NS

A Y D 8

8
L=
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Organismo

Oscar Ruiz Chicote LuigAGarcia Viguera
Responsable de Area Respoensable Departamento

Normas de Ensayo:

UNE-EN 1026:2000. Vemanas ¥ puetias.
Permenbilidad al aire.

UNE-EN 1027:2000. Ventaras y puertas.
Estanqueidad al agua.

UNE-EN 12211:2000. Ventanas y
puerias. Restslencia 4 la carga de viento.

Seccion y/o fotografia:

Normas de Clasificacion:

UNE-EN 12207:2000. Ventanas y
puertas. Permeabilidsd al aire,

UNE-EN 1220R:2000. Ventanas y
puertas. Estanquesdad al agua.

UNE-EN 12210:2000. Ventanas y
puertas. Resistencin a la carga de viento,
UNE-EN 12210/AC:2002. Venlanas y
puertas. Resistencin a la carga de vienlo

g, M il
" José Morale I Tenares
-~ Director.Gerénte

El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la ‘gutotizacion por escrito de ENSATEC
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% ,,//:Q;:e* SALN L AN Ca-I'E-lClCI‘lSlICaS tecm:‘:as d_e una v.emana o.pue':na balconera E
LT 03 utilizada como carpinteria exlerior en edificios. L
Organismo 2

El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o tolalmente sin la autorizacién por eserilo de ENSATEC

2-ACTA DE ENSAYO

Peticionario: KBE Profine Iberia, S.A.U.
Denomirniacion Expte:  KBE Profine Iberia, S.A.U. P® |. de Jundiz ¢/ Zurrupitieta s/n. Alava.
Origen de la muestra: Muestra suministrada al laboratorio por el peticionario.

2.1- CARACTERISTICAS DE 1A MUESTRA DE ENSAYO

Definicidn elemento:  Ventana balconera oscilo-paralela horizontal
de una hoja izquierda, con un panel fijo acristalado derecho.

Material: PVC. Sistema fijacion: Empotrado
Proteccion superficie: -
Grosor de cerco(mm): 70 Grosor de la hoja (mm): 70
Fabricante/Marca: KBE Profine lberia, §.A.U. Modelo: Serie: oscilo-paralela.
Ref® envio: - Ref laboratorio: MV46784

Fecha entrega: 05.02.09
Fecha inicio analisis:  12.02.09 Fecha final andlisis: 12.02.09
Dimension total (m): 3,000 x 2,200
Dimensién de juntas apertura (m): 1,425 X 2,118
S. Total (m?): 6,600 Longitud total de juntas de apertura {m): 7,086

Las conclusiones que aqui se formulan no exceden, en ningin caso, el alcance y significado que
permitan establecer dichos analisis.Las pruebas referidas a este trabajo, salvo expresa indicacion,
han sido realizadas sobre una muestra libremente elegida por el peticionario.

Los resullados del ensayo s6lo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en ENSATEC,
en las fechas indicadas.

Denominacién de los ensayos / Norma Clasificacién global * NORMA

Permeabilidad al aire / UNE-EN 1026:2000 CLASE 4 UNE-EN 12207:2000
Estanqueidad al agua / UNE-EN 1027:2000 CLASE 6A UNE-EN 12208:2000
Resitencia al viento / UNE-EN 12211:2000 CLASE C2 UNE-EN 12210:2000

UNE-EN 12210:2002A/C

La clasificacién estd basada en los valores y condiciones de ensayo reflejados en presente documento
y que estd compuesto por 15 paginas

OBSERVACIONES

' Datos suministrados por el peticionario y/o representanie en obra,

* La valoracién de idoncidad del producto a partir de los ensayos realizados no es potestad de ENSATEC por ello los
valores de referencia y comentarios aqui expuestos son a litulo informativo y nunca vionculante

‘ENSATEC, dispone de calculo de las incenidumbres asociadas al ensayo a disposicidn del peticionario,

Poligano Lentiscares. Avda. Lentiscares,n®4-6  * 26370 Navarrete {LaRioja) + t.902007798 F.941253388 * www.ensatec.com
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2.3- DESPIECE DE LA CARPINTERIA 1
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CERCO

Despiece
Montante izquierdo
Montante derecho
Travesafio superior
Travesafio inferior
Montanie central

HOJA

Despiece

Montante lateral derecho
Baltiente

Travesafio superior
Travesaiio inferior

VARIOS

Despiece

Junquillos

Elementos movimiento
Elementos maniobra
Elementos enlace

Suministrador/ Fabricante
KBE Profine Iberia, S.A.U.
KBE Profine Iberia, S.A.U.
KBE Profine Iberia, §.A.U.
KBE Profine Iberia, S.A.U.
KBE Profine Iberia, S.A.U.

Suministrador/ Fabricante
KBE Profine Iberia, S.A.U.
KBE Profine lberia, S.A.U.
KBE Profine Iberia, S.A.U.
KBE Profine Iberia, S.A.U.

Suministrador/ Fabricante
KBE Profine Iberia, S.A.U.

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Despiece
Perfiles EPDM

Suministrador/ Fabricante
KBE Profine Iberia, S.A.U.

! Datos suministrados por el fabricante de producto o representante.

Poligono Lentiscares. Avda. Lentiscares, n®4-6

* 26370 Navarrete (La Rioja)

Matriz
oscilo-paralela
oscilo-paralela
oscilo-paralela
oscilo-paralela
oscilo-paralela

Matriz
oscilo-paralela
oscilo-paralela
oscilo-paralela
oscilo-paralela

Matriz
oscilo-paralela

Matriz

* 902007798 [.9412533B8 =~ www.ensatec.com

Geometria

Geometria

Geometria
20x18

Geometria
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2.4- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA CARPINTERIA

DETALLE CONSTRUCTIVO

Corte cerco: A inglete, Ensamble cerco: Soldado.
Corte hoja: A inglete. Ensamble hoja: Soldado.
HERRAJES

Movimiento / maniobra: 2 carros / 2 compases / cremona.

Enlace: Falleba con 10 puntos de cierre metalicos tipo bulén excéntrico. En batiente y
en montante lateral derecho: superiores, 1/3 superiores, 1/3 inferiores e inferiores.
Travesafio superior e inferior: centrales.
Encuentros de cierre metalicos.

Accesorios: Superpuestos.

ACRISTALAMIENTO
Tipo: Doble. Espesor {mm): 4/16/4 Galce; Junquillo interior.
Sellado: Perfil EFDM exterior e interior,

JUNTAS ESTANQUEIDAD

Perfil EPDM.

Cerco: Junta exterior en travesafio superior, inferior, montante lateral izquierdo y central.
Hojas: junta interior en travesaiio superior, inferior y montantes laterales.

COMPLEMENTOS ESTANQUEIDAD

Desagiie: 2 ranuras laterales y 2 central de (30x5) mm en canal de desagiie acceso al perfil tubular.

4 ranuras laterales y 2 centrales de (30x5) min con deflectores en pared exterior del travesafio inferior
del cerco para evacuacion al exterior del perfil tubular. 3 orificios de @ 8 mm en pared exterior

y 3 orificios de @ 8 mm en pared interior para descompresion.

Hojas: 2 ranuras laterales y 1 central de (30x5) mm en travesafios superiores para descompresion.

2 ranuras laterales y 1 central (30x5) mm en travesaiios inferiores para evacuacién del acristalamiento.

Poligono Lentiscares. Avda. Lentiscares, n®4-6 * 26370 Navarrete {LaRioja} * 1.902007798 941253388 + www.ensatec.com
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2.6- DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS. = *

0

3 Al

De acuerdo con la solicitud formulada por el peticionario los ensayos han sido realizados en banco
de pruebas MARPOSA BEV 2002.

ENSATEC dispone de los certificados de calibracién de los elementos de medida utilizados en

la actividad con su correspondiente incertidumbre asociada.

Ensayos de Permeabilidad al aire

Este ensayo se realiza segiin la Norma UNE-EN 1026:2000 clasificindose la ventana segiin las
directrices de la Norma UNE-EN 12207:2000. La permeabilidad al aire es la propiedad de una
ventana cerrada de dejar pasar el aire cuando se encuentra sometida a presion diferencial.

Ensayo de Estanqueidad al agua

Este ensavo se realiza segin la Norma UNE-EN 1027:2000, aplicandose el método de rociado: 1A
y clasificandose la ventana segiin las directrices de la Norma UNE-EN 12208:2000. La estanqueidad
al agua se define como la capacidad de una ventana cerrada a oponerse a las filtraciones de agua.

Ensayo de Resistencia al viento

Este ensayo se realiza segiin la Norma UNE-EN 12211:2000, clasificdndose la ventana segiin las
directrices de la Norma UNE-EN 12210:2000.

El ensayo permite verificar que, bajo los efectos de presiones y depresiones, 1a ventana completa
tiene una deforimacion admisible, conserva sus propiedades y garantiza la seguridad de los usuarios.

Cronologia de la prueba

- Ensayo de permeabilidad al aire sobre la muestra original(UNE-EN 1026:2000).

- Ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027:2000).

- Ensayo de deformacién bajo presion y depresion de viento P,. (UNE-EN 12211:2000).
- Ensayo repetido bajo depresion y presion de viento P,. (UNE-EN 12211:2000).

- Ensayo de permeabilidad al aire posterior a P, y P, (UNE-EN 1026:2000).

- Ensavo de seguridad bajo depresién y presion de viento. (UNE-EN 12211:2000).

2.7- CONDICIONES AMBIENTALES DE ENSAYO

Temperatura ambiente (°C): 14 Humedad relativa (%HR): 68
Temperatura banco (°C): 13 Presidn atmosférica (hPa): 966,8
Temperatura del agua (°C): 11 H. Relativa (%): 69

Acondicionamiento de la muestra antes del ensayo: Horas: >4 T.(°C): 13,8

2.8- DATOS DE LA INSTRUMENTACION EMPLEADA

Pupitre de mandos: FL1812 Sonda temp. Ambiente: ~ FL1761
Marcos de ensayo: PV1653 Sonda temp. Marco ensayc FL.1761
Sonda presidn diferencial FL1759 Sonda temp. Agua: FL1762
Visor de presidn: FL1764 Barémetro: FL1761
Anemometro caudal fugas aire:  PV1734 Termohigrémetro: FL1761
Rotametros de agua PV1266 Cronémetro: PV1701
Comparadores digitales: PV1915/1916/1617 Regla flexible trazos: PVI1700

Poligono Lentiscares. Avda. Lentiscares,n®4-6 = 26370 Navarrete {LaRioja) = t.902007798 F. 941253388 <« www.ensatec.com
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2.9- INFORMACION DE CLASIFICACIONES SEGUN ENSAYOS.

%)

CLASIFICACION DE LA PERMEABILIDAD AL AIRE*

Permeabilidades al aire de referencia a 100 Pa y presiones mdximas de ensayo, relacionadas con la superficie total
(m3/h-m2) y con la longuitud de Tas juntas de apertura (m*/h-m), para las clases la 4:

Permeabilidad al aire de referencia a Permeabilidad al aire de referencia a Presion maxima

Clase 100 Pa (m’ / hem®) 100 Pa (m'/ bem ) de ensayo (Pa)
0 No ensayada No ensayada -
1 50 12,50 150
2 27 6,75 300
3 9 2,25 600
4 3 0,75 600

CLASIFICACION DE LA ESTANQUEIDAD AL AGUA*

Presion de ensayo Clasificacion . ,
P,.. en Pa® Método deensayo A Método de ensayo B Especificaciones
- 0 0 Sin requisito
0 1A 1B Rociado de agua durante 15 min.
50 2A 2B Comao clase 1 + 5 min.
100 3A iB Como clase 2 + 5 min.
150 44 4B Como clase 3 + 5 min.
200 SA 5B Como clase 4 + 5 min.
250 6A 6B Como clase 5 + 5 min.
300 TA 7B Como clase 6 + 5 min,
450 SA - Como clase 7+ 5 min.
600 9A - Como clase 8 + 5 min.
> 600 Exxx ; Mayor de 600 Pa en escalones de 150 Pa, la

duracion de cada escaldn serd 5 min,
Metodo A apropiado para producios lolalmente expuesios y Método B parcialinente protegidos.
a) Después de 15 min. a presion cero y después de 5 min. en los escalones siguicntes.

CLASIFICACION DE LA RESISTENCIA AL VIENTO*

Tabla 1: Clasificacién de la carga del viento. Tabla 2: Clasificacion de la flecha
Clase Pl P2a} P3 Clase Flecha relativa frontal
0 No ensayada A <1/150
1 400 200 600 B <1/200
2 800 400 1200 C <1/300
3 1200 600 1800
4 1600 200 2400 Tabla 3: Resistencia a la carga del viento - Clasificacién
5 2000 1000 3000 Clase de carga de viento A B C
Exxxx” XXXX i Al Bl Cl
a} Esta presion se debe repetir 50 veces. 2 A2 B2 C2
b) Carga de viento superior a la Clase 5 se 3 A3 B3 C3
clasifica como Exxxx, donde xxxx es la presién de 4 Ad B4 C4
ensayo actual P1 (p.e. 2350) 5 AS BS C5
Exxxx AExxxx BExxxx CExxxx

Clasificacion: el nimero se refiere a la clase de carga de viento (1abla 1) y la fetra a la deformacion relativa frontal (tabla 2)
* Nota: Los datos contenidos en esta hoja son puramente informativos.

Paligono Lentiscares. Avda. Lentiscares,n”4-6  * 26370 Navarrete {LaRioja} = t.902007798 f.941253388 + www.ensatec.com
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2.10- ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE.

RESULTADOS OBTENIDOS s/ UNE-EN 1026:2000

z = PERMEARILIDAD ORIGINAL

S F e
Z & Presion Succidon Presion Succion
50 9.60 1,47 1,44 1,37 1,34
100 15,97 2,46 2,38 2,29 2,21
150 20,20 3,25 2,87 3,03 2,67
200 24,31 4,04 3,34 3,76 3,1
250 27,10 448 3,74 418 3,49
00 3041 5,10 4,15 4.75 3,87
450 38,67 7,00 4,77 6,52 4,44
600 5040 9,83 5,51 9,16 513

Nota: ver Grafico [,

o E PERMEABILIDAD POSTERIOR

= g A LOS ENSAYOS PI Y P2

2% (m mhm) ()

Z & Presitin Succion Presion Succion
50 9,19 1,44 1,35 1,34 1,25
100 15,66 241 2,34 2,24 2,18
150 19,93 3,22 2,82 3,00 2,62
200 24,00 4,02 3,26 3,74 3,04
250 26,55 441 3,65 411 3,40
300 30,10 5,08 4,08 4,73 3,80
450 38,19 6,93 4,68 6,46 436
600 4985 9,76 5.41 9,09 5,04

Nota: ver Grafico 1.

INCIDENCIAS:

No se detecta ninguna incidencia.

CLASIFICACION: CLASE 4

EVALUACION DE LA PERMEABILIDAD DIFERENCIAL

Niveles ORIGINAL POSTERIOR A P1y P2
Presion Valor Valor (m3/h'm32) Valor Valor  (m3/hm)
(Pa) Ref*. Obitenido (%)} Rel, Oblenido {%)
50 1,83 1,39 -2,04 1,44 1,30 -2,19
100 3,02 2,37 -2,03 2,40 2,21 -2,18
150 3,85 3,02 -0,92 3,05 2,81 -0,99
200 4,63 3,64 -0,50 3,67 3,39 -0,53
250 5,22 4,02 -1,56 4,10 3,75 -1,67
300 5,86 4,56 -0,39 4,60 4,25 -0,42
450 7.50 5,79 -1,00 5,87 5,39 -0,92
600 9,62 7.55 -0,71 7,61 7,04 -0.76

INCIDENCIAS:  No se detecta ningun incremento > 20% en la permeabilidad,

Poligono Lentiscares. Avda. Lentiscares, n°4-6
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2.11- ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA.

RESULTADOS OBTENIDOS s/ UNE-EN 1027:2000 CLASIFICACION:  CLASE 6A

METODO DE ROCIADO: 1A

CONSUMO BATERIAS (Vh):  SUPERIOR: 960

INFERIOR: -
AUXILIAR: -

CLASE (Pa) (miniseg) COMPORTAMIENTO E INCIDENCIAS

0 0 <15:00 No se detecta ninguna incidencia.
1 50 <5:00  No se detecta ninguna incidencia.
2 50 5:00 No se detecta ninguna incidencia.
3 100 5:00 No se detecta ninguna incidencia.
4 150 5:00 No se detecta ninguna incidencia.
5 200 5:00 No se detecta ninguna incidencia,
6 250 5:00 No se detecta ninguna incidencia.
7 300 0:30 Acceso de agua al interior por el travesaiio inferior,

Poligonao Lentiscares. Avda. Lentiscares,n®4-6  * 26370 Navarrete (LaRioja) ¢ .902007798 941253388 = www.ensatec.com
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Gréfica 1,
Este grafico representa el volumen de aire que pasa por la superficie total de la muestra (m'/hin®)
asi comao el volumen de aire que pasa por las juntas de apertura de la misma (m3/hm) en funcién
de la presidn, segun establece la norma UNE-EN 12207:2000 para obtener su clasificacién segiin
su permeabilidad al aire.
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2.13- ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO.

RESULTADOS OBTENIDOS s/ UNE-EN 12211:2(000 CLASIFICACION: CLASE C2

2.13.1- ENSAYO DE FLECHA (P1)
CLASIFICACION (+P1/ -P2); 800+15Pa

ZONAS / PUNTOS DE MEDIDA.
MEDIDA DI: Cerco, montante central, vertice superior.
MEDIDA D2: Cerco, montante central, punto medio.
MEDIDA D3: Cerco, moniante central, vertice inferior.

FLECHAS Y DESPLAZAMIENTOS BAJO PRESION POSITIVA (+P1)

MEDIDAS/ DEFORMACIONES (mm)

Presioncs
Def® Flecha
(Pa) Pl b2 D3 {mm) fiontal 1¢lar.
0 0,00 0,00 0,00 0,00

100 0,35 1,05 0,36 0,70 1/3014
200 0,79 2,21 0,80 1,42 1/1486
300 1,27 3,41 1,26 2,15 1/681

400 1,76 4,53 1,72 2,79 1/756
500 2,19 546 2,08 3,33 1/634
600 2,83 6,88 2,69 4,12 1/512
700 3.31 7.85 3,09 4,65 1/454
800 3.92 9,05 3,57 5,31 1/397
900 4,57 10,33 4,12 5,99 1/352
1000 5,33 11,72 4,71 6,70 1/315
1100 6,08 13,06 5,30 737 1/286
1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

Ver prafica 2.

Def® limite {mm): 7,03
Def® méx. (mm): 7,37

Def® remanente (mm): 0,14

Poligono Lentiscares. Avda. Lentiscares, n®4-6 =+ 26370 Navarrete [LaRioja) * t.902007798 F[941253388 °+« www.ensatec.com
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FLECHAS Y DESPLAZAMIENTOS BAJO PRESION NEGATIVA (-P1)

MEDIDAS/ DEFORMACIONES (mm)
Def® Flecha
Dl D2 D
('Pa) ) (mm} frontal relat.

0,00 0,00 0,00 0,00 -—-

-100 0,41 1,08 0,36 0,70 1/3014
-200 0,92 2,40 0,82 1,53 1/1379
-300 1,35 3,45 1,20 2,18 1/968
-400 1,91 4,70 1,58 2,96 1/713
-500 2,38 5,70 1,88 3,57 17591
-600 2,85 6,70 2,20 4,18 17505
-700 3,38 7,83 2,58 4,85 1/435
-800 3,96 0,03 2,92 5,59 1/377
-900 4.45 10,03 3,25 6,18 1/341
-1000 4,93 11,05 3,57 6,80 17310
-1100 545 12,00 3,85 7,35 1/287
-1200

-1300

-1400

-1500

-1600

-1700

-1800

-1900

-2000

Presiones

INCIDENCIAS: No se detecta ninguna incidencia en el funcionamiento de la ventana.

Def® limite (mm): 7,03

Def méx. (mm): 7,35

Def® remanente (mm): 0,27

2.13.2- ENSAYO DE PRESION REPETIDA (P2) CLASIFICACION (-P2+P2).  400x15Pa
TIPO DE CICLOS: DEPRESION Y PRESION

N°DE CICLOS: 50

CARGA (Pa): 400
RESULTADO: No se detecta ninguna incidencia en el funcionamiento de la ventana,

2.13.3- ENSAYO DE SEGURIDAD (P3) CLASIFICACION (-P3/+P3): 1200+15Pa
CARGA nominal: 1200 CARGA efectiva (-Pa); 1200
(+Pa): 1200

SENTIDO CARGAS: DEPRESION/ PRESION
RESULTADO: No se detecta ninguna incidencia en el funcionamiento de la ventana.
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2.15- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

La documentacion técnica contenida en las siguientes paginas anejas ha sido aportada por el
peticionario y/o fabricante del producto, por ello, ENSATEC declina toda responsabilidad sobre

su exactitud o veracidad.

DESPIECE Y/O SECCION DE CARPINTERIA

£ 3
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA.
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Zona determinacién de la flecha Zona de filtracién de agua
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L ensaotec

Certificado N° 201246

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA
Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO

KB 2 Nommas de Ensayo:
Empresa pP* f:’ (li’r(‘)jﬁm:j_lbe;'lza, S'A'I.Jt.i UNE-EN 1026:2000. Venlanas v puerlas.
- de Jundiz ¢/ Zurrupitieta s/n. Permeabilidad al aire.

Alava. UNE-EN 1027:2000. Ventanas ¥ puertas.
Estangueidad al agua,

- UNE-EN 12211:2000. Ventanas y
Producto Ventana balconera oscilo-paralela puertas. Resistencia a la carga de viento

horizontal de una hoja izquierda,
con un panel fijo acristalado derecho.  Seccion yio forografia:

Modelo Serie: oscilo-paralela

Dimensiones (AnxAl) 1800 mm x 2000 mm

Material PVC

Acristalamiento 4/16/4

Fecha de Ensayo 12.02.09

Permeabilidad al aire CLASE 4
Estanqueidad al agua CLASE 6A
Resistencia a la carga de viento CLASE C4

Normas de Clasificacidn:
UNE-EN 12207:2000. Ventanas y

Y, B ] puertas. Permeabilidad al aire.
SN, (&T"A 2 UNE-EN 12208:2000. Ventanas y
m Ej_inJ C % puertas. Estanqueidad al agua.

2 /_\/Z_\:..: 5 APl 5 UNE;ENRIE:IIU:ZQOO. ]:’emamds »

i ama E N 5 A Y 0 5 = puerias. Resislencia a la carga de viento.

e N° 288/ E034 Organismo 2 UNE-EN 12214/AC:2002. Ventanas y
puerias. Resistencia a la carga de viento
Oscar Ruiz Chicote Luis Garcia Viguera
Responsable de Area Responsable Departamento Director Gerente

La presente certificacidn es concomitante con el informe de ensayo referencia N® 201246
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ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA 'Y
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO

1-SUMARIO EJECUTIVO

Nommas de Ensayo:

Empresa KBE Profine Iberia, S.A.U. UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puerias.
o . g Permeahilidad al aire.

P® L. de Jundiz ¢/ Zurrupitieta s/n. UNE-EN 1027:2000. Ventanss y puertas.
Alava, Estanqueidad al agus.

UNE-EN 12211:2000, Venianas y
puenias. Resistencia 8 la carga de vieno.

Producto Ventana balconera oscilo-paralela
horizontal de una hoja izquierda, Seccion yo folografia;
con un panel fijo acristalado derecho.

Modelo Serie: oscilo-paralela
Dimensiones 1800 mm x 2000 mm
(AnxAl)
Material PVC
Acristalamiento 4/16/4
Fecha de Ensayo 12.02.09
Permeabilidad al aire CLASE 4
Estanqueidad al agua CLASE 6A
Resistencia a la carga de viento CLASE C4
© Normas de Clasificacion:
S, 1] UNE-EN 12207:2000. Ventanas y
_._;‘*\\\___/_/,' “ (fgj )‘ p ? puerias, Permeabilidad al aire.
M Ej\ A ) C z UNE-EN 12208:2000. Ventanas y
e k] puerias. Estanqueidad sl agua.
‘»,{I/fl—'-'\\\\‘,\? ENGEAY 0 s ;_f UNE-EN 12210:2000i Ventan;sy
b Ne " . ] puerias, Resistencia 8 la carga de vienta.
HhES Organismo = UNE-EN 12210/AC:2002, Ventanas y
puerias. Resistencin a la carga de vienlo
OHS ‘e ante quien proceda se firma por los técnicos en Navarrete a e marzo de 2009
i ':
Oscar Ruiz Chicote Luis Gafcia Viguera [ .. José Moralés Henares
Responsable de Area Responsable Departamentd ™ Director Gerente

El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial ¢ twtalmente sin la autorizacién por eserito de ENSATEC
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2 de 1
;‘%‘é E C Resultado de los ensayos destinados a delerminar las
L F i caracleristicas técnicas de una ventana o puerta balconera

7 E N 3 A Y 5 e s . i s
ROARE . ¢ utilizada como carpinteria exterior en edificios.

Nolificado N° 1668

) Organlsmo
El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorizacién por escrito de ENSATEC

2.- ACTA DE ENSAYOQ

Peticionario: KBE Profine iberia, S.A.U.
Denominacion Expte: KBE Profine Iberia, S.A.U. P° |. de Jundiz ¢/ Zurrupitieta s/n. Alava.
Origen de la muestra: Muestra suministrada al laboratorio por el peticionario.

2.1- CARACTERISTICAS DE 1.A MUESTRA DE ENSAYOQ

Definicion elemento:  Ventana balconera oscilo-paralela horizontal de una
hoja izquierda, con un panel fijo acristalado derecho.

Material: PVC Sistema fijacion: Empotrado.
Proteccion superficie: -
Grosor de cerco(mm): 70 Grosor de la hoja (mm): 70
Fabricante/Marca: KBE Profine Iberia, S.A.U. Modelo: Serie: oscilo-paralela
Ref* envio: - Ref laboratorio; MV46783

Fecha entrega: 05.02.09
Fecha inicio anilisis:  12.02.09 Fecha final andlisis: 12.02.09
Dimension total (m): 1,800 x 2,000
Dimensién de juntas apertura (m): 0,825 X 1,918
S. Total (m?): 3,600 Longitud total de juntas de apertura {(m): 5486

Las conclusiones que aqui se formulan no exceden, en ningin caso, el alcance y significado que
permitan establecer dichos analisis.Las prucbas referidas a este trabajo, salvo expresa indicacion,
han sido realizadas sobre una muestra libremente elegida por el peticionario.

Los resultados del ensayo so6lo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en ENSATEC,
en las fechas indicadas.

Denominacion de los ensayos / Norma Clasificacién global * NORMA

Permeabilidad al aire / UNE-EN 1026:2000 CLASE 4 UNE-EN 12207:2000
Estanqueidad al agua / UNE-EN 1027:2000 CLASE 6A UNE-EN 12208:2000
Resitencia al viento / UNE-EN 12211:2000 CLASE C4 UNE-EN 12210:2000

UNE-EN 12210:2002A/C

La clasificacion esté basada en los valores y condiciones de ensayo reflejados en presente documento
y que esta compuesto por 15 paginas

OBSERVACIONES

' Datos suministrados por el peticionario y/o representante en obra.

*La valoracién de idoneidad del producto a partir de los ensayos realizados no es potestad de ENSATEC por ello los
valores de referencia y comentarios aqui expuestos son a titulo informativo y nunca vionculante

*ENSATEC, dispone del cilculo de las incertidumbres asociadas al ensayo a disposicion del peticionario.
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2.3- DESPIECE DE LA CARPINTERIA |

CERCO

Despiece Suministrador/ Fabricante Matriz Geometria
Montante izquierdo KBE Profine Iberia, S.A.U. oscilo-paralela 70
Montante derecho KBE Profine Iberia, S.A.U. oscilo-paralela 70
Montante central KBE Profine Iberia, S.A.U, oscilo-paralela 70
Travesafio superior KBE Profine Iberia, S.A.U. oscilo-paralela 70
Travesafio inferior KBE Profine Iberia, S.A.U. oscilo-paralela 70
HOJA

Despiece Suministrador/ Fabricante Matriz Geometria
Montante lateral derecho KBE Profine Iberia, S.A.U. oscilo-paralela 70
Batiente KBE Profine Iberia, S.A.U. osciloparalela 70
Travesafio superior KBE Profine Iberia, S.A.U. oscilo-paralela 70
Travesaiio inferior KBE Profine Iberia, S.A.U. oscilo-paralela 70
VARIOS

Despiece Suministrador/ Fabricante Matriz Geometria
Junquillos KBE Profine Iberia, S.A.U. oscilo-paralela 20x18
Elementos movimiento GU

Elementos maniobra GU

Elementos enlace GU

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Despiece Suministrador/ Fabricante Matriz Geometria
Perfiles EPDM KBE Profine Iberia, S.A.U.

Datos suministrados por el fabricante de produclo o representanie.
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2.4- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA CARPINTERIA

DETALLE CONSTRUCTIVO

Corte cerco: A Inglete. Ensamble cerco: Soldado.
Corte hoja: A Inglete. Ensamble hoja: Soldado.
HERRAJES

Movimiento / maniobra: 2 carros / 2 compases / cremona.

Enlace: Falleba con § puntos de cierre metdlicos tipo bulén excéntrico. En batiente y en montante
lateral derecho: superiores, 1/3 superiores, 1/3 inferiores e inferiores.
Encuentros de cierre metilicos.

Accesorios: Superpuestos.

ACRISTALAMIENTO
Tipo: Dable. Espesor {(mm): 4/16/4 Galce: Junguillo interior,
Sellade: Perfil EPDM exterior e interior.

JUNTAS ESTANQUEIDAD

Perfil EPDM.

Cerco: Junta exterior en travesafio superior, inferior, montante lateral izquierdo y central.
Hoja: Junta interior en travesaiio superior, inferior y monltantes laterales.

COMPLEMENTOS ESTANQUEIDAD

Desagiies:

Cerco: 2 ranuras de (30x5) mm en canal de desagiie acceso al perfil tubular. 2 ranuras laterales

y 2 centrales de (30x5) mm con deflectores en pared exterior del travesaiio inferior del cerco

para evacuacion al exterior del perfil tubular, 3 orificios de @ 8 mm en pared interior y 3 orificios de
) 8 mm en pared exterior del travesaiio superior para descompresion.

Hoja: 2 ranuras laterales de (30x5) mm en travesafios superiores para descompresion. 2 ranuras
laterales de (30x5) mm en travesaiios inferiores para evacuacién del acristalamiento.
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2.5- DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS.

De acuerdo con la solicitud formulada por el peticionario los ensayos han sido realizados en banco
de pruebas MARPOSA BEV 2002.

ENSATEC dispone de los certificados de calibracién de los elementos de medida utilizados en

la actividad con su correspondiente incertidumbre asociada.

Ensayos de Permeabilidad al aire

Este ensayo se realiza segtin la Norma UNE-EN 1026:2000 clasificindose la ventana segin las
directrices de la Norma UNE-EN 12207:2000. La permeabilidad al aire es la propiedad de una
ventana cerrada de dejar pasar el aire cuando se encuentra sometida a presién diferencial.

Ensayo de Estanqueidad al agua

Este ensayo se realiza segin la Norma UNE-EN 1027:2000, aplicandose el método de rociado: 1A
y clasificdndose la ventana segin las directrices de la Norma UNE-EN 12208:2000. La estanqueidad
al agua se define como la capacidad de una ventana cerrada a oponerse a las filtraciones de agua.

Ensayo de Resistencia al viento

Este ensayo se realiza seglin la Norma UNE-EN 12211:2000, clasificindose la ventana segiin las
directrices de la Norma UNE-EN 12210:2000.

El ensayo permite verificar que, bajo los efectos de presiones y depresiones, la ventana completa
tiene una deformacidn admisible, conserva sus propiedades y garantiza la seguridad de los usuarios.

Cronologia de la prueba

- Ensayo de permeabilidad al aire sobre la muestra original(UNE-EN 1026:2000).
- Ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027:2000).

- Ensayo de deformacion bajo presion y depresion de viento P;. (UNE-EN 12211:2000).
- Ensayo repetido bajo depresion y presién de viento P.. (UNE-EN 12211:2000).

- Ensayo de permeabilidad al aire posterior a P, y P, (UNE-EN 1026:2000).

- Ensayo de seguridad bajo depresion y presién de viento. (UNE-EN 12211:2000).

2.6- CONDICIONES AMBIENTALES DE ENSAYO

Temperatura ambiente (°C): 19 Humedad relativa (%HR): 66
Temperatura banco (°C): i8 Presion atmosférica (hPa): 967,0
Temperatura del agua (°C): 18 H. Relativa {%): 65
Acondicionamiento de la muestra antes del ensayo: Horas: >4 T. (°C): 18

2.7- DATOS DE LA INSTRUMENTACION EMPLEADA

Pupitre de mandos: PV1652 Sonda temp. Ambiente:  PV1563
Marcos de ensayo: PV2066 Sonda temp. Marco ensayc PV1564
Traductor de presion: PV1562 Sonda temp. Agua: PV1565
Visor de presién: PV1651 Bardmetro: PVi1314
Anemometro caudal fugas aire: PV1472 Termohigrémetro: PV1691
Rotidmetros de agua PV1445 Crondmetro: PV1701
Comparadores digitales: PVI1915/1916/1617 Regla flexible trazos: PVI1700

Poligong Lentiscares. Avda. Lentiscares,n®4-6 = 26370 Navarrete (La Rioja) + 1t.902007798 F. 941253388 + www.ensatec.com





Proyecto N® PY(8-0025 Documento N® 201246 Hoja 6 de 15

% F
'4//:'\\".\‘ M 8 A Y oz

fant
ettt :,_

2.8- INFORMACION DE CLASIFICACIONES SEGUN ENSAYOS,

CLASIFICACION DE LA PERMEABILIDAD AL AIRE*

Permeabilidades al aire de referencia a 100 Pa y presiones méximas de ensayo, relacionadas con la superficie total
{m3/h-m2} y con la longuitud de las juntas de apertura (m*/h-m), para las clases 1a 4;

cl Permeabilidad al aire de referencia a Permeabilidad al aire de referenciaa Presién maxima
ase

100 Pa(m' 7 h-m?®) 100 Pa( m’/ hrm) de ensayo (Pa)
0 No ensayada No ensayada ---
1 50 12,50 150
2 27 6,75 300
3 9 2,25 600
4 3 0.75 600

CLASIFICACION DE LA ESTANQUEIDAD AL AGUA*

Presion de ensayo Clasificacién

P,,.. en Pa” Método deensayo A Método de ensavo B Especificaciones
- 0 0 Sin reguisito
0 1A 1B Rociado de agua durante 15 min.
50 2A 2B Como clase 1 + 5 min.
100 A 3B Como clase 2 + 5 min.
150 4A 4B Como clase 3 + 5 min.
200 SA 5B Como clase 4 + 5 min.
250 6A 6B Como clase 5 + 5 min.
300 TA 7B Caomo clase & + 5 min,
450 8A - Como clase 7 + 5 min.
600 9A - Como clase 8 + 5 min.
> 600 Exxx ) Mayor de 600 Pa en escalones de 150 Pa, la

duracion de cada escalon serd 5 min.
Metodo A apropiado para productos totalmenle expuestos y Método B parcialmente protegidos.
a} Después de 15 min. a presion cero y después de 5 min. en los escalones siguientes,

CLASIFICACION DE LA RESISTENCIA AL VIENTO*

Tabla 1: Clasificacién de la carpa del viento. Tabla 2: Clasificacion de la flecha
Clase P1 P2a) P3 Clase Flecha relativa frontal
0 No ensayada A <1/150
1 400 200 600 B <1/200
2 800 400 1200 C <1/300
3 1200 600 1800
4 1600 300 2400 Tabla 3: Resistencia a la carga del viento - Clasificacién
5 2000 1000 3000 Clase de carga de viento A B C
Exxxx” XXXX 1 Al Bl C1
a) Esta presion se debe repetir 50 veces. 2 A2 B2 C2
b) Carga de viento superior a la Clase 5 se 3 A3 B3 C3
clasifica como Exxxx, donde xxxx es la presidn de 4 Ad B4 C4
ensayo actual P1 (p.c. 2350) 5 AS BS Cs
Exxxx AExxxx  BExxxx CExxxx

Clasificacion: el nimero se refiere a la clase de carga de vicnto (tabla 1) v la letra a la deformacion relativa frontal (tabla 2)
* Nota: Los datos contenidos en esta hoja son puramente informativos.
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2.9- ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE.

RESULTADOS OBTENIDOS s/ UNE-EN 1026:2000

8 ) PERMEABILIDAD ORIGINAL
- % (3 (m'/hm?) (m*/hm)
£ Presicon Succion Presion Succion
50 5,12 1,47 1,38 U,96 0,90
100 7,70 2,13 2,15 1,39 1,41
150 10,25 2,86 2,83 1,88 1,86
200 12,84 3,64 3,49 2,39 2,29
250 15,06 4,33 4,07 2,84 2,67
300 16,94 4,91 4,56 3,22 2,99
450 21,95 6.43 5,84 4,22 3,84
600 26,35 8,07 6,68 5,30 4,38
Nota; ver Grafico 1.
o = PERMEABILIDAD POSTERIOR
b A LOS ENSAYOS P1Y P2
2% qwm ) hm)
z & Presidn Succion Presion Succidn
50 5,60 1,57 1,54 1,03 1,01
100 7.51 2,08 2,10 1,36 1,38
150 9,61 2,63 2,71 1,73 1,78
200 12,25 3,39 3,42 2,23 2,24
250 1447 4,00 4,07 2,62 2,67
300 16,35 4,56 4,58 2,99 3,01
450 21,23 6,00 5,87 3,94 3,85
600 25,16 7.31 6,78 4,80 4,45

Nota: ver Grafico 1.

INCIDENCIAS:

EVALUACION DE LA PERMEABILIDAD DIFERENCIAL

No se detecta ninguna incidencia.

Niveles ORIGINAL

Presion Valor Valor  {(m3/h-m2}
(Pa) Ref. Obtenido (%)
50 1,80 1,56 6,80
100 2,74 2,09 ~2,35
150 3,64 2,67 -8,04
200 4,52 3,40 -6,87
250 5,29 4,02 -7,62
300 5,96 4,54 -7,13
450 7,74 5,90 -6,69
600 9,30 6,99 9,42

INCIDENCIAS:

Poligono Lentiscares. Avda, Lentiscares, n®4-6

CLASIFICACION: CLASE 4

POSTERIOR A Pl ¥y P2

Valor Valor (m3/h-m)
Ref. Obtenido (%)
1,02 1,02 7,29
1,55 1,37 -2,16
2,07 1,75 -7.,98
2,58 2,23 -6,69
3,03 2,64 -7.75
3,40 2,98 -7.14
4,41 3,87 6,64
5,30 4,59 9,43

No se delecta un incremento > 20 % en la permeabilidad.

* 26370 Navarrete (La Rioja) -
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2.10- ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA.

RESULTADOS OBTENIDOS s/ UNE-EN 1027:2000 CLASIFICACION:  CLASE 6A

METODO DE ROCIADO: 1A

CONSUMO BATERIAS (I/hy:  SUPERIOR: 600
INFERIOR: -
AUXILIAR: -

CLASE (Pa} (miniseg) COMPORTAMIENTO E INCIDENCIAS

0 0 <15:0¢  No se detecta ninguna incidencia.
1 50 <5:00  No se detecta ninguna incidencia.
2 50 5:00 No se detecta ninguna incidencia.
3 100 5:00 No se detecta ninguna incidencia.
4 150 5:00 No se detecta ninguna incidencia.
5 200 5:00 No se detecta ninguna incidencia.
6 250 5:00 No se detecia ninguna incidencia.
7 300 0:20 Acceso de agua al interior por el vértice inferior del montante lateral

derecho de la hoja.
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2.11- GRAFICA DE LA PERMEABILIDAD AL AIRE.

Fugas de aire en superficie {m°/hm?) ! Fugas de aire de juntas (m*hm)
| I

)d ). <4 /
/ A pZat f
/ % )4 A LA
/ Wi 77 // ﬁy

X 7
Clase 2 o o / /

Clase 3 /
/ (ras | 4

|Presién diferencial (Pa) |

Grafica 1.
Este grafico representa el volumen de aire que pasa por la superficie total de la muestra (m*/hm?)
asf como el volumen de aire que pasa por las juntas de apertura de la misma (m3/hm} en funcidén
de la presién, segun establece la norma UNE-EN 12207:2000 para obtener su clasificacion segin
su penmneabilidad al aire.
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2.12- ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO.

RESULTADOS OBTENIDOS s/ UNE-EN 12211:2000 CLASIFICACION: CLASE C4

2.12.1- ENSAYO DE FLECHA (PI)
CLASIFICACION (+P1/ -P2): 1600£15Pa

ZONAS / PUNTOS DE MEDIDA.
MEDIDA D1:  Cerco, montante central, vértice superior.
MEDIDA D2:  Cerco, montante central, punto medio.
MEDIDA D3:  Cerco, montanie central, vértice inferior.

FLECHAS Y DESPLAZAMIENTOS BAJO PRESION POSITIVA (+P1)

MEDIDAS/ DEFORMACIONES {mm)

Def® Flecha

(Pa) bl b2 D3 (mm) frontal relat.
0 0,00 0,00 0,04 0,00 -—-

100 0,11 041 0,12 0,30 1/6333
200 0,23 0,84 0,26 0,60 1/3167
300 0,38 1,27 0,42 0,87 1/2184
400 0,52 1,72 0,58 1,17 1/1624
500 0,67 2,16 0,75 1,45 1/1310
600 0,85 2,67 0,94 1,78 1/1067
700 1,04 3,16 1,14 2,07 1/918
800 1,22 3,66 1,33 2,39 1/795
900 1,43 4,16 1,54 2,68 1/709
1000 1,66 4,75 1,78 3,03 1/627
1100 1,86 5,27 1,98 3,35 1/567
1200 2,08 5,84 2,19 3,71 1/512
1300 2,33 6,40 2,39 4,04 1/470
1400 2,59 6,93 2,60 4,34 1/438
1500 2,85 7,50 2,81 4,67 1/407
1600 3,11 8,07 3,04 5,00 1/380
1700 3,38 8,66 3,23 5,36 1/354
1800 3,58 9,19 343 5,69 1/334
1900 3,96 9,84 3,68 6,02 1/316
2000 4,16 10,30 3,85 6,30 1/302

Presiones

Ver grdfica 2.
Def® limite (mm); 6,33
Def® méx. (mm): 6,30

Def® remanente (mm): 0,11
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FLECHAS Y DESPLAZAMIENTOS BAJO PRESION NEGATIVA (-P1)

MEDIDAS/ DEFORMACIONES (mm)

Def® Flecha

(-Pa) D1 D2 D3 (mm) frontal relat.
0,00 0,00 0,00 0,00 -

-100 0,16 0,50 0,17 0,34 1/5588
-200 0,32 1,02 0,35 0,69 172754
-300 0,49 1,56 0,53 1,05 1/1810
-400 0,66 2,09 0,71 141 1/1348
-500 0,84 2,61 0,90 1,74 1/1092
-600 1,02 3,16 1,06 2,12 1/896
=700 1,19 3,69 1,22 2,49 1/763
-800 1,34 4,20 1,37 2,85 1/667
-900 1,59 4,72 1,56 3,15 1/603
-1000 1,79 5,30 1,71 3,55 1/535
-1100 1,99 5,82 1,89 3.88 1/49¢
-1200 2,23 6,36 2,09 4,20 1/452
-1300 2,43 6,96 2,27 4,61 1/412
-1400 2,67 7,52 2,46 4.96 1/383
-1500 2,95 8,13 2,68 5,32 1/357
-1600 3,19 8,72 2,89 5,68 1/335
-1700 345 9,30 3,09 6,03 1/315
-1800 3,64 9,75 3,30 6,28 1/315
-1900 3,91 10,30 3,50 6,60 1/288
-2000

Presiones

INCIDENCIAS: No se detectan anomalias en el funcionamiento de la ventana.

Def® limite (mm): 6,33

Def® max. (mm}: 6,60

Def® remanente (mm): 0,29

2.12.2- ENSAYO DE PRESION REPETIDA (P2) CLASIFICACION (-P2/+P2):  800£15Pa
TIPQO DE CICLOS: DEPRESION Y PRESION

N° DE CICLOS: 50

CARGA (Pa): 800
RESULTADQ: No se detectan anomalias en el funcionamiento de la ventana.

2.12.3- ENSAYO DE SEGURIDAD (P3) CLASIFICACION (-P3/+P3): 2400+15Pa
CARGA nominal; 2400 CARGA efectiva (-Pa): 2400
(+Pa): 2400

SENTIDO CARGAS: DEPRESION/ PRESION
RESULTADO: No se detectan anomalias en el funcionamiento de la ventana.
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2.13- GRAFICA DE DEFORMACION

R,:  Cerco, montante central, punto medio.

—O— Deformacion médxima +P1

= of% = Deformaciin maxima -P1
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g
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Deformaciones (mm)

Gréfica 2.
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2.14- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

La documentacién técnica contenida en las siguientes paginas anejas ha sido aportada por el
peticionario y/o fabricante del producto, por ello, ENSATEC declina toda responsabilidad sobre

su exactitud o veracidad.

DESPIECE Y/O SECCION DE CARPINTERIA

-
Sistama Dobls Junta - 70 mm. Puerta de calle I( ,
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA.

Alzado de 1a muestra

I

Zona determinacidn de la flecha Zona de filtracion de agua
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