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Certificado N° 201253

ENSAYO DE DETERMINACION DEL AISLAMIENTO
ACUSTICO A RUIDO AEREOQ.

Empresa KBE Profine Iberia, S.A.U. Noras e Ensayo 1
» s edicion del aislarniento acistico en los
}l;.l :}vge Jundiz, ¢/ Zurrupitieta s/n. edificios y de los elementos de
* construccidn. Parle 3: Medicidn en
laboratorio del aislamiento acistico al
Producto Puerta balconera abatible de eje horizontal ruido adreo de los elementos de
plegable, de tres hojas izquierdas practicable construceian.
al interior. Seccion yio fologralia:
Maodelo Serie: Plegable - LI
Dimensiones (AnxAl) 1800 mm X 2000 mm
Material PVC
Acristalamiento 4/16/4
Fecha de Ensavo 30.03.09

Indice de Reduccién Sonora

Rw (C;Ctr) 36dB (-2;-4)
[+
]
4
2
8
€
Organismo =
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Luis Garcia Viguera José Morales Henares
Responsable de Area Responsable Departamento Director Gerente

La presente certificacion es concomitante con el informe de ensayo referencia N®  0135A09-1
del Centro Tecnoldgico de 1a Madera, P. 1. Sta. Maria de Bequerencia. Toledo.

Poligono Lentiscares. Avda. Lentiscares, n®4-6 = 26370 Navarrete (LaRioja) » t.902007798 941253388 www.ensatec.com





CENTRO TEENOLOGICO DE LA MADERA

Informe Técnico n® 0135A09-1
Hoja 1 de 14

INFORME TECNICO

Laboratorio de Acustica

SOLICITANTE:
ENSATEC

ENSAYOS: Aislamiento aclistico al ruido aéreo
UNE-EN 1SO 140-3:1995
UNE-EN 1SO 140-3 ERRATUM: 2000
UNE-EN ISO 140-3:1995/A1

MUESTRA: Puerta balconera abatible de eje horizontal plegable,
de tres hojas izquierda practicable al interior

> Fabricante: KBE PROFINE IBERIA, S.A.U.
» Marca: KBE PROFINE IBERIA, S.A.U.

» Modelo: PLEGABLE

LABORATORIOS:

C/ Rio Estenllla, s/n

P.l. Sta. Maria de Benquerencla
E-45007 Toledo (Espaiia)

Tel: +34 925 24 06 66
Fax: +34 925 2406 79

aimcm@aemom.net

(Ref*: MV46786)

SEDE SOCIAL:
E-45004 Toledo (Espafia)

Tel: +34 925 22 00 50
Fax: +34 925 21 00 65
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Los resultados de este Informe Técnico hacen referencia dnica y exclusivamente a la muesira ensayada, y ne al producio en general

La informacién contenlda en este Informe Técnico tlene cardeter confidenclal, por lo que ef Laboratorio no faciiliard a tercercs informacidn
relativa a este Informe Técnico, salve que lo autorice el Solicitante.
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[Informe Técnico n® 0135A09-1

DATOS IDENTIFICATIVOS

SOLICITANTE

NOMBRE: ENSATEC

DOMICILIO:  Poligono Lentiscares. Avda. Lentiscares, n® 4-6
16370 Navarrete (La Rioja)

TELEFONO: 902 007 798 FAX: 941 253 388

FABRICANTE

NOMBRE: KBE PROFINE IBERIA, S.A.U.

DOMICILIO: €/ Zurrupitieta, s/n. Poligono Industrial Jundiz
01015 Vitoria-Gasteiz (Alava)

TELEFONO: 945290 203 FAX: 945290677

MUESTRAS OBJETO DE ENSAYO

Fecha de solicitud de los ensayos: 12-sep-2008
Presupuesto nimero: 0042/08-ACU
Fecha de emision de presupuesto: 16-sep-2008
Fecha de aprobacién presupuesto: 06-oct-2008
Fecha de recepcion de las muestras: 05-mar-2009
Fecha de inicio de los ensayos: 30-mar-2009
Fecha de fin de los ensayos: 30-mar-2009

Muestra: Puerta balconera abatible de eje horizontal plegable, de tres hojas izquierda practicable al
interior

El presente Informe Técnico no debe reprodudirse parcialmente sin la aprobacidn por escrito del Laboratorio Hoja 3de 14
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Informe Técnico n® 0135A09-1

1. OBJETO DE LOS ENSAYOS

Exponer los resultados obtenidos en el ensayo de aislamiento a ruido aéreo, realizado sobre la
muestra de ensayo.

2. MUESTRAS DE ENSAYO

Numero de muestras recepcionadas: 1

2.1. METODO DE SELECCION DE LA MUESTRA

La muestra ha sido enviada y seleccionada por el fabricante.
2.2. DESCRIPCION DE LA MUESTRA

Puerta balconera de PVC abatible de eje horizontal plegable, practicable al interior de tres
hojas izquierda, con acristalamiento 4/16/4. Dimensiones de la puerta (alto x ancho) de
2000 mm x 1800 mm. Grosor del cerco y hoja de 70 mm cada uno. Dimension de la junta
de apertura de 1860 mm x 1715 mm. Cada hoja posee un vidrio con dimensiones
exteriores (alto x ancho) de 1660 mm x 365 mm en el caso de la hoja situada a la derecha
(dimensién total del vidrio: 1676 mm x 388 mm) y de 1660 mm x 385 mm, en el resto de
las hojas (dimension total del vidrio: 1676 mm x 405 mm).

Ver més detalles en anexo V.
2.3. METODO DE MONTAJE DE LA MUESTRA
Ver descripcidn de la pared soporte en anexo III.

Se inserta el block situado en el hueco de puerta abierto en el muro, y se une con espuma
de poliuretano. Se coloca de tal forma que la apertura de la puerta sea hacia la cimara

emisora.
Inicio Fin
Montaje de la pared soporte: 07-mar-2008 = 11-mar-2008
Secado de la pared soporte: 11-mar-2008 =2  17-mar-2008
Apertura del hueco de puerta: 18-mar-2008 - 18-mar-2008
Ultima modificacion de hueco de puerta 27-mar-2009 <2 27-mar-2009
Montaje de la puerta: 27-mar-2009 - 27-mar-2009
Secado del montaje de la puerta; 27-mar-2009 = 27-mar-2009

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcielmenie sin la aprebacidn por escrito del Laboratorio Hoj addel4





Informe Técnico n® 0135A09-1

3. METODO DE ENSAYO
El método seguido para la realizacidn de los ensayos es el especificado en la norma:

— UNE-EN ISO 140-3:1995. Medicién en laboratorio del aislamiento acistico a ruido aéreo de los elementos de
construccidn.

— UNE-EN ISO 140-3:2000 ERRATUM

— UNE-EN ISO 140-3:1995/A1. Condiciones especiales de montaje para particiones ligeras de doble capa.

Asimismo, se ha utilizado el Procedimiento Especifico de Ensayo de Laboratorio PEE/ACU-001.

La muestra ha sido acondicionada y ensayada en unas condiciones comprendidas entre
17 °C y 23 °C de temperatura y 25 % y 75 % de humedad relativa.

3.1. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

En primer lugar se mide el tiempo de reverberacion de la cdmara que se va a usar como
receptora, tomando ocho medidas de este tiempo de reverberacién para cada frecuencia,
repartidas en dos tandas, cada una de ellas con una posicién de fuente sonora distinta.

En segundo lugar, se hacen dos mediciones del ruido de fondo en la cdmara receptora.

Por tltimo se miden los niveles sonoros en ambas cdmaras simultineamente, mediante
micréfonos colocados en jirafas motorizadas, tanto la emisora como la receptora, cuando
en la emisora tenemos colocada una fuente sonora que esta emitiendo un ruide blanco o
rosa, con contenido en todas las bandas de tercio de octava con frecuencias centrales
entre 100 Hz y 5000 Hz. Se hacen tres mediciones como ésta, cada una colocando la
fuente en una posicion distinta de la cAmara emisora.

3.2. EQUIPOS

Analizador de frecuencia.
Amplificador de potencia.
Ecualizador.

Micréfonos de campo libre.
Preamplificadores para micréfonos.
Jirafas motorizadas.

Calibrador sonoro.

Medidores de temperatura y humedad.
- Céamaras reverberantes.

Fuentes sonoras omnidireccionales.
- CPU.

Balanza industrial.

Cinta métrica.

1

1

1

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacidn por escrito del Laboratorio Hoja 5 de 14





Informe Técnico n° 0135A09-1

4. RESULTADOS

Fecha del ensayo: 30-mar-2009
Descripcion de [a muestra:

Puerta balconera de PVC abatible de eje horizontal plegable, TR
practicable al interior de tres hojas izquierda, con acristalamiento N -—’ﬁ

4/16/4. Dimensiones de la puerta (alte x ancho) de 2000 mm x b
1800 mm. Grosor del cerco y hoja de 70 mm cada uno. Dimensién
de la junta de apertura de 1860 mm x 1715 mm. Cada hoja posee

un vidrio, con dimensiones exteriores (alto x ancho) de 1660 mm
x 365 mm, en ¢l caso de la hoja sitvada a la derecha (dimensién
total del vidrio: 1676 mm x 388 mm) v de 1660 mm x 385 mm en
el resto de las hojas (dimension total del vidrio: 1676 mm x 405

mm). Ver més detalles en anexo V.

CENTRO
TECNOLOGICO
DE LA MADERA

[Rw (C;Ci)=36dB  (-2:-4)

CIDO-SOW =-1 Ctrwo.m= -4

**Baremo segin CTE: R,=35,1 dBA

Evaluacién basada en resultados medidos en
Laboratoric obtenidos mediante métode de ingenieria

Gerardo José Jiménez Rodriguez

Frecuencia| R 1/3 de octava v Vabres de la de ref . ]
Hz dB K=2 abores de la curva de referencia ( norma 1SO 717-1:1997)
50 valares de R, dB
63 valores de curva de ref. desplazada
80 I
100 275 3,0
125 23,7 6.2
165 249 1,9
200 204 1.7
250 24,3 1.9 0
315 30,4 2.4
400 33,9 1,5 ITSEEEETE FRTRES
500 34,2 1.0 -
630 33,6 0.9
800 35,5 12 50 -
1000 37.9 0.8
1250 40,1 0.9 a 5
1600 39.7 1,0 x /
2000 41,5 0.9 ]
2500 36,4 1,0 E 4 . A\
3150 351 1,0 ]
4000 40,3 o9 | B ) ] \ /
5000 44,6 1,2 s / ~
2 /,
] /
@
: \
20 -
Area S de la muestra: 3,5 m*
[Masa / unidad de drea: 39,4 ke/m’
T* recinto emisor: 20,4 °C
T* recinto receptor: 20,7 °C D-
HR recinte emisor: 46,8 % HR
HR recinto receptor: 42,3 % HR
Volumen recinto emisor: 50,9 m’
Volumen recinto receptor: 55,4 m’ 0
50 BO 25 200 35 500 800 250 2000 3160 5000
Frecuencia, f, Hz
Baremo de acuerdo a la Norma ISO 717-1:1997: Toledo 22 de abril de 2009

Director Técnico Laboratorio

++E] baremo marcado no estd incluido en el alcance de acreditaciéon

El presente Informe Téenico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobaddn por escrito del Laboratorio

Hoja 6 de 14






Informe Técnico n® 0135A.09-1

ANEXO I - PLANOS DE LAS CAMARAS DE ENSAYO

Los planos con las dimensiones de las cdmaras y la apertura de ensayo son los siguientes:
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Informe Técnico n® 0135A09-1

ANEXO II - VALORES DE R'r

Los valores de R ren dB de la pared soporte son:

Frecuencia R'y
Hz dB
100 39,4
125 43,1
160 43,9
200 45,0
250 47,6
315 49,4
400 48,3
500 50,8
630 53,9
800 57,5
1000 62,4
1250 67,8
1600 71,0
2000 74,5
2500 78,3
3150 81,2
4000 80,6
5000 79.7

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacidn por escrito del Laboratorio

Hoja 8 de 14





Informe Técnico n® 0135A09-1

ANEXO III - DESCRIPCION DE LA PARED SOPORTE

Material utilizado para |a pared soporte

Ladrillo macizo de 245 mm x 110 mm x 100 mm
Ladrillo gran formato 705 mm x 515 mm x 70 mm
Lana de roca de 40 mm espesor y 70 kg/m?
Cemento

Yeso

Escayola - cola

Arena de rio

Descripcién de la pared soporte

Pared de doble hoja de ladrillo macizo de dimensiones 245 mm x 110 mm x 100 mm de peso aproximado
3,02 kg/ladrillo y ladrillo de gran formato de 705 mm x 515 mm x 70 mm de peso aproximado 17,33
kg/ladrillo. Llagas y tendeles de 1 cm. Lana de roca de 4 cm de espesor y 70 kg/m® de densidad entre ambas
hojas. Guarnecido de yeso de 1 cm de espesor en ambas caras.

Instrucciones de montaje de la pared soporte

Se levanta una pared de ladrillo macizo de 10, de dimensiones 245 mm x 110 mm x 100 mm en el lado de la
c4dmara emisora, La unidén de los ladrillos se hace con mortero de cemento, arena y agua. Llagas y tendeles
de 1 cm. A continuacién, coincidiendo con la junta que separa las dos cdmaras reverberantes, se coloca lana
de roca de espesor de 4 cm y 70 kg/m’ de densidad. Seguida de la lana, en el lado de la cAmara receptora, se
levanta una pared con ladrillos de gran formato de dimensiones 705 mm x 515 mm x 70 mm. La unién de los
mismos se realiza mediante escayola-cola. Por ambas caras se da un enlucido de yeso de 1 cm. Se acelera el
secado de la muestra con una estufa.

Seccién de la pared soporte

10 mm 70 m= 10 Fn 10 A

Ladrilg de¢ gran Formoto

Mor tero o cenerto

VA

Lona de roce

Lodrilo de 10

Yeso

N

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcigimente sin la aprobacién per escrito del Laboratorio Hoja 9 de 14





Informe Técnico n® 0135A09-1

ANEXO IV - FOTOGRAFIAS DE LA MUESTRA

ANTISA

Fotografia 2- Vista desde la cimara receptora

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito det Laboratorio Hoja 10 de 14





Informe Técnico n® 0135A09-1

ANEXO V -MEMORIA TECNICA DE LA MUESTRA

La siguiente documentacién técnica ha sido aportada por el solicitante:

2.3- DESPIECE DE LA CARPINTERIA 1

CERCO

Despiece Suministrador/ Fabricante Matriz Geometrin
Montanle izquierdo KBE Profine [beria, S.A.U. Plegable 70
Montante derecho KBE Profine Iberia. S.A.U. Plegablc 70
Travesailo superior KBE Profine lberia, S.A.U. Plepable 70
Travesailo inferior KBE Profine Iberia. S.A.U. Plegable 70
HOJA

Despiece Suministrador/ Fabricante Matriz Geometria
Montente lateral derecho KBE Profine [beria. $.A.U. Plegable N
Montante lateral izquierdo KBE Profine Iberia. §.A.U. Plegable 70
Durmiente KBE Profine Iberia. S.A.U. Plegable 70
Batiente KBE Profine Iberia, S.A.U. Plegable 0
Travesafio superior KBE Profine Iberia. S.A.U. Plegable 70
Travesaiio inferior KBE Profine Jberia, S.A.U. Plegable 70
VARIOS

Despiece Suministrador! Fabricante Matriz Geometria
Junquillos KBE Profine Tberia. S.AUL Plegable M0x1R
Elementos movimiento GU

Elementos maniobra GU

Elementos enlace GU

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Drespiece Suministrador/ Fabricante Matriz Geometria
Perfiles EPDM KBE Profine Ibeniz. S.A.U.

! Datos sumumstradus por ol fsbricante de product o nepresentante.

E! presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacidn por escrito del Laboratorio Hoj alldeld





Informe Técnico n® 0135A09-1

2.4- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA CARPINTERIA

DETALLE CONSTRUCTIVO

Corte cerco: A Inglete. Ensamble cerco: Soldado,
Carte hoja: A Inglete, Ensamble hoja: Soldado.
HERRAJES

Movimiento / maniobra: 3 pamios cn cada hoja  rubetas mieriones y mdiflas superions de mylon 2 cramoas:
Enlace; Falleba de cremona izquierda con 2 puntos de cierre lipo bulan excéntrico. En travesaito
superior e inferior parte derecha.
Falleba de cremona derecha con 5 punios de cierre tipo buldn excéntrico. En baticnte:
1/3 superior, central y 1/3 inferior. | ciertre en travesaiio superior e inferior parte izquicrda.
Encueniros de cierre metélicos.
Accesorios:  Superpuestos,

ACRISTALAMIENTO
Itpo: Doble, Espesor (mm): 4 16 4 Galce: Junquillo interior.
Sellado:  Perfil EPDM cxterior e interior.

JUNTAS ESTANQUEIDAD

Perfil EPDM.

Cerco: Junta exterior en travesafio superiar, inferior y montantes Jatcrales,

Hojas: Junta interior en iravesafios superiores. inferiores. montantes laterales y batiente, Junta
exterior en el perfil durmicnte,

COMPLEMENTOS ESTANQUEIDAD

Desagiies:

Cerco: 2 ranuras laterales y 2 centrales de (30x5) mm en canal de desayie aceeso al perfil tubular.

2 ranuras centrales y 2 laterales de {30x5} mm con deflectores en pared exterior del travesaiio

inferior del cerco para evacvacion al exterior del perfil tubular. 3 orificios de {3 R mm en pared interic
¥ 3 orificios de ) & nam en pared exterior del travesaiio superior para descompresion.

Heojas: 2 ranvras laterales de {25x5) mm ¢n lravesaiios superiores para descompreston.

2 ranuras laterales de (25x5) mm en travesados inferiores para evacuacion del acristalamiento.

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del Laboratorio Hoja 12 de 14
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Certificado N° 201257

ensatec

ENSAYO DE DETERMINACION DEL AISLAMIENTO
ACUSTICO A RUIDO AEREO.

Empresa KBE Profine Iberia, S.A.U.
P. I. de Jundiz, ¢/ Zurrupitieta s/n.
Alava.

Producto Puerta balconera abatible de eje horizontal

plegable, de tres hojas izquierda practicable
al interior, con cajén de persiana.

Modelo Serie: Plegable

Dimensiones (AnxAl) 1800 mm x 2000 mm

Material PVC
Acristalamiento 4/16/4
Fecha de Ensavyo 01.04.09

Indice de Reduccion Sonora

Rw (C;Ctr) 34 dB (-1;-4)
g
Organlsmo ;

Oscar Rujz Chicote Luis Gafcia Viguera .

W i
. .i ]
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¥ it
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hh
b
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Normas de Ensayo:

Medicidn del aislamiento acistico en los
edificios y de los elementos de
construccion. Parie 3; Medicion en
laboratorio del aislamiento acistico al
mido atreo de bos elementos de
construceion.

Seccion y/o fotografia:

Y . ‘ oL A
Responsable de Area Responsable Departamento ... - Director Gerente

La presente certificacion es concomitante con el informe de ensayo referencia N°  0137A08-1
del Centro Tecnologico de la Madera, P. I. Sta. Maria de Bequerencia. Toledo.

Poligono Lentiscares. Avda. lentiscares, n®4-6  « 26370 Navarrete fla Rioja) * t.902007798 f,941253388 + www.ensatec.com





CENTRO TEENOLOGICO DE LA MADERA

Informe Técnico n° 0137A09-1
Hoja | de 14

INFORME TECNICO

Laboratorio de Acustica

SOLICITANTE:
ENSATEC

ENSAYOS: Aislamiento acdstico al ruido aéreo
UNE-EN 1SO 140-3:1995
UNE-EN I1SO 140-3 ERRATUM:2000
UNE-EN I1SO 140-3:1995/A1

MUESTRA: Puerta balconera abatible de eje horizontal plegable,
de tres hojas izquierda practicable al interior, con
cajon de persiana

> Fabricante: KBE PROFINE IBERIA, S.A U,
» Marca: KBE PROFINE IBERIA, 5.A.U
» Modelo:  CORREDERA PLEGABLE (Ref*: MV46787)

LABORATORIOS: SEDESQOIAL:

C/ Rio Estenilla, s/n Faseo de Recaredo, |

P.l. Sta. Maria de Benquerencia E-45004 Taoledo (Espafa)
E-45007 Toledo {Espafa)

Tel: +34 925 24 06 66 Tel: +34 925 22 00 50
Fax: +34 925240679 Fax: +34 925 21 00 65

aimcm@aemcm.net
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Informe Técnico n® 0137A09-1

DATOS IDENTIFICATIVOS

SOLICITANTE

NOMBRE: ENSATEC

DOMICILIO:  Poligono Lentiscares. Avda. Lentiscares, n® 4-6
16370 Navarrete (La Rioja)

TELEFONO: 902 007 798 FAX: 941253388

FABRICANTE

NOMBRE: KBE PROFINE IBERIA, S.A.U.

DOMICILIO:  C/ Zurrupitieta, s/n. Poligono Industrial Jundiz
01015 Vitoria-Gasteiz (Alava)

TELEFONO: 945290 203 FAX: 945290 677

MUESTRAS OBJETO DE ENSAYO

Fecha de solicitud de los ensayos: 12-sep-2009
Presupuesto niimero: 0042/08-ACU
Fecha de emision de presupuesto: 16-sep-2009
Fecha de aprobacién presupuesto: 06-0ct-2009
Fecha de recepcién de las muestras: 05-mar-2009
Fecha de inicio de los ensayos: 01-abr-2009
Fecha de fin de los ensayos: 01-abr-2009

Muestra: Puerta balconera abatible de eje horizontal plegable, de tres hojas izquierda practicable al
interior, con cajon de persiana

Ei presente Informe Técnice no debe reproducirse parcialmenie sin la aprobacidn por escrito del Laboratorio Hoj a3lde 14





Informe Técnico n® 0137A09-1

1. OBJETO DE LOS ENSAYOS
Exponer los resultados obtenidos en el ensayo de aislamiento a ruido aéreo, realizado sobre la
muestra de ensayo.
2, MUESTRAS DE ENSAYO
Nimero de muestras recepcionadas: 1
2.1. METODO DE SELECCION DE LA MUESTRA
La muestra ha sido enviada y seleccionada por el fabricante.

2.2. DESCRIPCION DE LA MUESTRA

Puerta balconera de PVC abatible de eje horizontal plegable, practicable al interior, de
tres hojas izquierda, con acristalamiento 4/16/4 y cajon de persiana. Dimensiones totales
de la puerta (alto x ancho) de 2000 mm x 1800 mm. Grosor del cajén de persiana de
200 mm; grosor del cerco y hoja, de 70 mm cada uno. Dimensi6n de la junta de apertura
(alto x ancho) de 1720 mm x 1615 mm. Dimensiones exteriores (alto x ancho) del vidrio
de 1465 mm x 365 mm, en una de las hojas laterales (dimensién total del vidrio:
1490 mm x 388 mm) y de 1465 mm x 380 mm, en el resto de las hojas (dimensi6n total
del vidrio: 1490 mm x 405 mm)

Ver més detalles en anexo V

2.3. METODO DE MONTAJE DE LA MUESTRA
Ver descripcién de la pared soporte en anexo II1.

Se inserta el block en el hueco de puerta abierto en el muro y se une con espuma de
poliuretano. Se coloca de tal forma que la apertura de la puerta sea hacia la cémara

emisora
Inicio Fin
Montaje de la pared soporte: 07-mar-2008 =2 11-mar-2008
Secado de la pared soporte: 11-mar-2008 > 17-mar-2008
Apertura del hueco de puerta: 18-mar-2008  -» 18-mar-2008
Ultima modificacién del hueco de puerta 27-mar-2009 -2 27-mar-2009
Montaje de la puerta: 30-mar-2009 - 31-mar-2009
Secado del montaje de la puerta: 30-mar-2009 =2 31-mar-2009

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio Hoja 4 de 14
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Informe Técnico n® 0137A09-1

3. METODO DE ENSAYO
El método seguido para la realizacion de los ensayos es el especificado en la norma:

— UNE-EN ISO 140-3:1995. Medici6n en laboratorio del aislamiento acistico a ruido aéreo de los elementos de
construccion.

— UNE-EN ISO 140-3:2000 ERRATUM

— UNE-EN IS0 140-3:1995/A1. Condiciones especiales de montaje para particiones ligeras de doble capa.

Asimismo, se ha utilizado el Procedimiento Especifico de Ensayo de Laboratorio PEE/ACU-001.
La muestra ha sido acondicionada en wunas condiciones comprendidas entre
17 °C y 23 °C de temperatura y 25 % y 75 % de humedad relativa.

3.1. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

En primer lugar se mide el tiempo de reverberacién de la cdmara que se va a usar como
receptora, tomando ocho medidas de este tiempo de reverberacién para cada frecuencia,
repartidas en dos tandas, cada una de ellas con una posicién de fuente sonora distinta.

En segundo lugar, se hacen dos mediciones del ruido de fondo en la cAmara receptora.

Por dltimo se miden los niveles sonoros en ambas cdmaras simultineamente, mediante
micréfonos colocados en jirafas motorizadas, tanto la emisora como la receptora, cuando
en la emisora tenemos colocada una fuente sonora que esta emitiendo un ruido blanco o
rosa, con contenido en todas las bandas de tercio de octava con frecuencias centrales
entre 100 Hz y 5000 Hz. Se hacen tres mediciones como ésta, cada una colocando la
fuente en una posici6n distinta de la cdmara emisora.

3.2. EQUIPOS

Analizador de frecuencia.
Amplificador de potencia.
Ecualizador.

Micréfonos de campo libre.
Preamplificadores para micréfonos.
Jirafas motorizadas.

Calibrador sonoro.

Medidores de temperatura y humedad.
Camaras reverberantes.

Fuentes sonoras omnidireccionales.
CPU.

Balanza industrial.

Cinta métrica.

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmenie sin la aprobacidn por escrito del Laboratorio Hoja 5de 14





Informe Técnico n° 0137A09-1

4. RESULTADOS : CENTRO
AR TECNOLOGICO
Fecha del ensayo: 01-abr-2009 ' igg'““g e DE LA MADERA
Descripcién de la muestra: i
:-'EMJ_;',L_E?;“____..J
Puerta balconera de PVC abatible de eje horizontal plegable, practicable al { [y
interior, de tres hajas izquierde, con acristalamiento 4/16/4 y cajbn de T
persiana, Dimensiones totales de la puerla (allo x ancho) de 2000 mm x Yo A

1800 mm. Grosor del cajén de persiana de 200 mm; grosor del cerco y
hoja, de 70 mm cada uno. Dimensién de la junta de apertura (alto x ancho)
de 1720 mm x 1615 mm. Dimensiones exteriores (alto x ancho) del vidrio e ,,%!

de 1465 mm x 365 mm, ¢n una de las hojas laterales (dimension total del “ '"‘~f o
vidrio: 1490 mm x 388 mm) y de 1465 mm x 380 mm, en el resto de las

2.
K

(3

f
]

L “‘E‘r:&*

%74

hojas (dimensidn total del vidrio: 1490 mm x 405 mm) .,;f‘ - :
Ver mas detalles en anexo V N 1
Frecuencia| R 1/3 de octava U .
Hz dB k2 | T Valores de la curva de referencia { norma ISO 717-1:1997)
50 valores de R, dB
83 valores de curva de ref. desplazada
80 70
100 2758 15
125 18,9 7.3
165 21,8 2.7
200 20.1 2,0
250 25,4 3.1 60
315 29,1 25
400 29,1 2,0 RS ERETEE CEEETS
500 30,7 0.8 R
630 30,8 1,3
800 34,3 1,2 50
1000 36,2 1,0 o
1250 38,2 12 | @
1600 38,8 09 &
2000 38,3 09 ]
2500 38,8 1,1 g 40 =
3150 364 1,1 & R
4000 413 1,0 % . / \./
5000 45,9 1.1 y
:
3
-

Area S de la muestra: 3,5 m’ /
Masa / unidad de drea: 42,4 kg/m’

T* recinto emisor: 18,8 °C

T* recinto receptor: 21,9 °C D
HR recinto emisor: 43,3 % HR
HR recinto receptor: 46,1 % HR

Volumen recinto emisor: 50,9 m’

Volumen recinto receptor: 55,4 m’ 0
50 80 ©5 200 36 500 800 RS0 2000 3H0 5000
Frecuencia, f, Hz

aremo de acuerdo a la Norma ISOQ 717-1:1997: Toledo 22 de abril de 2009

(C;C)=34dB (-1; 4)
100-5000= 0 Ctry00 s000= -4
valuacién basada en resultados medidos en

aboratorio obtenidos mediante método de ingenierfa iGerardo José Jiménez Rodriguez

*Baremo segin CTE: R,= 33,8 dBA Director Técnico Laboratorio

#*E| baremo marcado no estd incluido en el alcance de acreditacién

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio Hoj a6 de 14





Informe Técnico n® 0137A09-1

ANEXO I - PLANOS DE LAS CAMARAS DE ENSAYO

Los planos con las dimensiones de las cAmaras y la apertura de ensayo son los siguientes:

ALZADO

B19116 250 B19123

J00 w8

\\\\\\\\&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&

N R R

B19116 : B19123
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Informe Técnico n® 0137A09-1

CENTRO
TECNOLOGICH
DE LA MADERA

ANEXO IT - VALORES DE R't

Los valores de Rren dBde la pared soporte son:

Frecuencia Ry
Hz dB
100 394
125 43,1
160 43,9
200 45,0
250 47,6
315 49,4
400 48,3
500 50,8
630 53,9
800 57,5
1000 62,4
1250 67,8
1600 71,0

2000 74,5
2500 78,3
3150 81,2
4000 80,6
5000 79,7

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacidn por escrito del Laboratorio
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Informe Técnico n® 0137A09-1

ANEXO III - DESCRIPCION DE LA PARED SOPORTE

Material utilizado para la pared soporte

Ladrillo macizo de 245 mm x 110 mm x 100 mm
Ladrillo gran formato 705 mm x 515 mm x 70 mm
Lana de roca de 40 mm espesor y 70 kg/m’
Cemento

Yeso

Escayola - cola

Arena de rio

Descripcién de la pared soporte

Pared de doble hoja de ladrillo macizo de dimensiones 245 mm x 110 mm x 100 mm de peso aproximado
3,02 kg/ladrillo y ladrillo de gran formato de 705 mm x 515 mm x 70 mm de peso aproximado 17,33
kg/ladrillo. Llagas y tendeles de 1 cm. Lana de roca de 4 cm de espesor y 70 kg/m’ de densidad entre ambas
hojas. Guamecido de yeso de 1 cm de espesor en ambas caras.

Instrucciones de montaje de la pared soporte

Se levanta una pared de ladrillo macizo de 10, de dimensiones 245 mm x 110 mm x 100 mm en el lado de Ia
c4mara emisora. La unién de los ladrillos se hace con mortero de cemento, arena y agua, Llagas y tendeles
de 1 cm. A continuacién, coincidiendo con la junta que separa las dos cdmaras reverberantes, se coloca lana
de roca de espesor de 4 cm y 70 kg/m® de densidad. Seguida de la lana, en el lado de la c4mara receptora, se
levanta una pared con ladrillos de gran formato de dimensiones 705 mm x 515 mm x 70 mm. La uni6n de los
mismos se realiza mediante escayola-cola. Por ambas caras se da un enlucido de yeso de 1 cm. Se acelera el
secado de la muestra con una estufa.

Seccién de la pared soporte

Wrm 70~ 1D rFmn 10 A¢

Ladrilo de gron formato

/

Mortero de cemento

Y\

Lorey de roco

Lodridlo de 10

feso
r__,._-———'"

N
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Informe Técnico n® 0137A09-1

ANEXO IV - FOTOGRAFIAS DE LA MUESTRA

AH3 TN

Fotografia 1- Vista desde la cAimara emisora
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Informe Técnico n® 0137A09-1

ANEXO V - MEMORIA TECNICA DE LA MUESTRA

La siguiente documentacién técnica ha sido aportada por el solicitante:

2.3- DESPIECE DE LA CARPINTERIA 1

CERCO

Despiece Suministrador/ Fabricante Mairiz Geometrin
Montante izquierdo KBE Profine [beria, 5.A.U. Plegable 70
Moniante derecho KBE Profine Iberia, S.A.U. Plegable 70
Travesafio superior KBE Profine Iberia, S.A.U. Plegable 70
Travesafio inferior KBE Profine Iberia. S.A.U, Plegable 70
HOJA

Despiece Suministrader/ Fabricante Matriz Geometria
Montante lateral izquienlo  KBE Profine Iberia, 5.A.C. Plegable 70
Montante lateral derecho KBE Profme Tberia, S.A.U. Plegable 70
Durmientc KBE Profine Iberia, S.AU. Plegable 70
Batiente KBE Prafine Iberia, 5.A.U. Plegable 70
Travesaiio superior KBE Profine Iberia, S.A.U. Plegable 70
Travesaiio inferior KBE Profine Theria, S.AU. Plegable 70
VARIOS

Despiece Saministrador/ Fabricante Maitriz Geometria
Junquillos KBE Profine [beria, 5.A.U. Plegable 20x1R
Guias de persiana KBE Profine lberia. 8.A.U.

Elementos movimiento GuU

Elementos maniobra GuU

Elementos enlace Gu

Cajon de persiana KBE Profine lberia, S.A.U.

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Despiecce Suninistrador/ Fabricante Matriz Geometria
Perfiles EPDM KBE Profine Tberia. S.A.U.

* Daws suministrados por el fabmeante de produsto o representante.

El presente Informe Técnico no debe reprodudirse parcinlmente sin la aprobacidn por escrite del Laboratorio
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Informe Técnico n® 0137A09-1

2.4- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA CARPINTERIA

DETALLE CONSTRUCTIVO

Corte cerco: A inglete. Ensamble cerca: Saldado.
Corte hoja: A inglete. Ensamble hoja: Saldade.
HERRAJES

Movimiento . maniobra: 3 pemws oncada hojy  Tulets infenionss ¥ rodilkos supenares de nvien 2 ctefmon:.
Enlace:  Falleba de cremona ivquierda con 2 puntos de cierre tipo buldn excéntrico en
travesaiio superior ¢ infedor parte derecha,
Falleba de eremona de cremona derecha con 5 puntos de cieme lipo buldn exceéntrico.
En batiente: 13 superior, central y 1/3 inferior. Travesafio superior ¢ inferior parte izquierd:
Encuentros de cierre metilicos.
Accesorios:  Superpuestos,

ACRISTALAMIENTO

Tipo: Doble, Espesor (mm): 4164 Galee: Junguillo interior,
Sellade:  Perfil EPDM exterior ¢ interior.

JUNTAS ESTANQUEIDAD

Perfil EGPDM.

Cerco; Junta exterior en travesadio superioe, inferior y montanies laterales,
Hojas: Junta interior en travesaftos superiores, inferiores, montantes laterales y batiente. Junta exterior
en el perfil durmiente.

COMPLEMENTOS ESTANQUEIDAD

Desagies: 2 ranuras lateraes v 2 centrales de (30x5) mi en canal de desagie acceso al perfil tubular.
2 ranuras laterales y 2 centrales de {30x5) mm con deflectores en pared exterior del travesafio

inferior del cerco prira evacuacidn al exterior del perfil wbular. 3 orificios de 3 & mm en pared interion
¥ 3 orificios de © R mam en pared exterior del travesaiio superior para descompresion.

flojas 2 ranuras laterales de (25x5) mm en travesaiios superiores para descompresion,

2 ranuras laterales de (25x5) mm en travesafios inferiores para evacuacidn del acristalamiento.

El presente Informe Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escito del Laboratorio Hoja 12 de 14
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