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Certificado N° 201251

Nonna de Ensayo:
ENSAYO DE DETERMINACION DE TRANSMITANCIA e

TERMICA POR EL METODO DE LA CAJA CALIENTE puertas y Ventanas .

Determinacion de la transmitancia
térmica por ¢l método de la caja
caliente, Parle]: Puertas y

Ventanas
Empresa KBE PROFINE IBERIA , S.A.U, Seccidn
P? IND. DE JUNDIZ, C/ZURRUPITIETA S/N.
ALAVA.
Producto Ventana balconera abatible de giro vertical
practicable al interior de una hoja derecha y dos hojas
izquierdas plegables.
Modelo Serie: Plegable
Dimensiones 1800 mm X 2000 mm
(AnxAl)
Material PVC
Acristalamiento 4/16/4
Fecha de 07/04/09
Ensayo

Transmitancia Térmica Normalizada
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Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area Résponsable Departamento Director Gerente

José Morales Henares

La presente certificacion es concomitante con el informe de ensayo referencia N® 201251
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ENSAYO DE DETERMINACI(’)I\I DE LA
TRANSMITANCIATERMICA POR EL METODO DE CAJA
CALIENTE

PETICIONARIO: KBE PROFINE IBERIA, S.A.U.

DIRECCION: P° 1. DE JUNDIZ C/ ZURRUPITIETA S/N. ALAVA.
Ref, Lab.: MV46786
o i“:\_'__;j %, INFORME DE ENSAYO TRANSMITANCIA
= N AC TERMICA DE VENTANA
T b e S/UNE-EN ISO 12567-1:2002
bt N® 2887LE634

SERIE: PLEGABLE.

Los resultados contenidos en este registro afectan unicamente a las mucstras, equipos o items ensayados o inspeceionados.
El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorizacion escrita de ENSATEC.
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1- SUMARIO EJECUTIVO

Norma de Ensayo:

ENSAYO DE DETERMINACION DE TRANSMITANCIA Comcramionte 1omieg do
TERMICA POR EL METODO DE LA CAJA CALIENTE puertas y Ventanas

Determinacion de la
transmitancia 1érmica por el
método de la caja caliente.
Partel: Puertas v Ventanas

Empresa KBE PROFINE IBERIA , S.A.U, Seccitn

P? IND. DE JUNDIZ, C/ZURRUPITIETA S/N.
ALAVA.

Producto Ventana balconera abatible de giro vertical
practicable al interior de una hoja derecha y dos
hojas izquierdas plegables.

Modelo Serie: Plegable
Dimensiones 1800 mm X 2000 mm
{AnxAl)

Material PVC

Acristalamiento 4/16/4

Fecha de 07/04/09
Ensayo
Transmitancia Térmica Normalizada 3
U.. (Uw) 2,3 W/(m’K)
z
Qrganismo E

T [P

Oscar Ruiz Chicote Luis Garcia Viguera e "/~ José Morales Henares
Responsable de. Area Responsable Departamento " °  Director Gerente
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2.- ANTECEDENTES

A solicitud de KBE PROFINE IBERIA, S.AU.se ha realizado un ensayo para la
determinacién de la transmitancia térmica por el método de caja caliente en una ventana modelo
Serie: Plegable, segtin la norma UNE-EN ISO 12567-1:2000

3- OBJETO

El presente informe tiene por objeto determinar la transmitancia térmica de la ventana
modelo Serie: Plegable, por el método de la caja caliente.

La ventana objeto de ensayo ha sido fabricada por la empresa KBE PROFINE IBERIA,
S.AU.

4.- DOCUMENTACION APLICABLE

Para la realizacién del presente informe se ha tenido en cuenta las siguientes normas;
- UNE-EN 1SO 12567-1:2000. Comportamiento térmico de puertas y ventanas.
Determinacién de la transmitancia térmica por el método de la caja caliente. Parte 1: Puertas y
Ventanas.

- UNE 92 204:1995, Aislamiento térmico. Determinacion de las propiedades de transmision
térmica en régimen estacionario. Método de la caja caliente guardada y calibrada.

5- ALCANCE

El alcance de este informe se cifie a la ventana con las siguientes caracteristicas:

DEFINICION DE LA MUESTRA

Definicién: Ventana balconera abatible de giro vertical practicable al interior de una hoja derecha y
dos hojas izquierdas plegables.

Material: PVC

Proteccién Superficie: -

Grosor Cerco (mm): 70 Grosor Hoja (mm): 70

Fabricante: KBE PROFINE IBERIA, S.A.U.

Modelo: Serie Plegable

Ancho x Alto total (m): 1,800 x 2,000

Dimensiones junta de apertura (m): 1,718 / 1,860

Longitud total juntas (m): 10,876.

DETALLE CONSTRUCTIVO

Corte Cerco: A inglete Ensamble cerco: Soldado
Corte Hoja: A inglete Ensamble hoja: Soldado
HERRAJES

Maniobra: 3 pernios en cada hoja / ruletas inferiores y rodillos superiores de nylon / 2 cremonas.
Enlace: Falleba de Cremona izquierda con 2 puntos de cierre tipo bulén excéntrico en travesaiio
superior e inferior parte derecha. Falleba de Cremona derecha con 5 puntos de cierre tipo bulén
excéntrico. En batiente:1/3 superior, central y 1/3 inferior. Travesafio superior e inferior parte
izquierda. Encuentros de cierre metalicos.

Accesorios: Superpuestos.

Paligono Lentiscares, Avda. Lentiscares, n®4-6 = 26370 Navarrete {LaRigja) * €.902007798 £.941253388 +* www.ensatec.com
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ACRISTALAMIENTO
Tipo: Doble Espesor (mm): 4/16/4

Galce: Junquillo Interior.
Sellado: Perfil de EPDM exterior € interior.

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Perfil EPDM

Cerco: Junta exterior en travesafio superior, inferior y montantes laterales.

Hojas: Junta interior en travesafios superiores, inferiores, montantes laterales y batiente. Junta
exterior en el perfil durmiente.

COMPLEMENTOS DE ESTANQUEIDAD

Desagiies: Cerco:2 ranuras laterales y 2 centrales de (30x5) mm en canal de desagiie, acceso al perfil
tubular.2 ranuras laterales y 2 centrales de (30x5) mm con deflectores en pared exterior del
travesanio inferior del cerco para evacuacion al exterior del perfil tubular.3 orificios de @ 8 mm en
pared interior y 3 orificios de & 8 mm en pared exterior del travesaiio superior para descompresion.
Hojas:2 ranuras laterales de (25x5) mm en travesafios superiores para descompresion.2 ranuras
laterales de (25x5) mm en travesafios inferiores para evacuacion del acristalamiento.

6- EQUIPOS EMPLEADOS

Los equipos utilizados durante el ensayo son los siguientes:

PV1926 — Conjunto de termopares.

PV1927 — Sonda de Velocidad lado caliente (interior).
PV1928 — Sonda de Velocidad lado frio (exterior).
PV1929 — Sonda de Humedad lado caliente (interior).
PV1930 — Sonda de Humedad lado frio (interior).
PV1931 — Armario de Control

FL.1764 — Regla Flexible de Trazos.

PV1806 — Sala Térmica

PV1807 - Panel Circundante

7.- DESARROLLO

La determinacion del coeficiente de transmision térmica de la probeta se realiza con una
diferencia de temperatura entre el lado caliente y frio de 20 £2 °C.

Una vez alcanzado el régimen estacionario, se procede a tomar las medidas de las
diferentes temperaturas, asi como la humedad y velocidad, en ambos lados frio y caliente.

Posteriormente se efectiian los calculos necesarios para obtener la transmision térmica U.

La probeta es colocada en el hueco del panel circundante dejado expresamente para ello y
son selladas con masilla o cinta no metalica las holguras entre la probeta y el panel circundante.

El procedimiento de esta norma incluye una correccion para el flujo de calor en el borde
periférico.

Poligano Lentiscares. Avda. Lentiscares,n®4-6 = 26370 Navarrete (LaRioja) = £.902 007798 £.9412533B8 * www.ensatec.com
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8- CURVAS DE CALIBRACION

Figura D.1-Resistencia Térmica del Panel Circundante, Rgyr
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9.- RESULTADOS

Peticionario : KBE PROFINE IBERIA S.A.U.

Muestra : Ventana balconera abatible de giro vertical practicable al
interior de una hoja derecha y dos hojas izquierdas
plegables.

Modelo : Serie: Plegable

Fecha Inicio Ensayo : 07/04/2009 Fecha Fin Ensayo: 07/04/2009

Referencia Lab : MV46786

Datos del ensayo:
Lado Caliente Lado Frio
{Interior) °C (Exterior) °C

AIRE (8¢) : 204 0,3

DEFLECTOR (0s,b) 19.9 2,5

PANEL DESPLEGADO (0s,p) - 2,6

PANEL CIRCUNDANTE (0s,sur) 19,8 24

PROBETA (@s,pro) 14,7 6,6

Lado Caliente Lado Frio

FLUJO AIRE (m/s) : 0,3 1,8

DIRECCION FLUJO AIRE: Descendente Ascendente

DIFERENCIA DE TEMPERATURA {A0c) 20,1°C

TIEMPO TOTAL ENSAYO (Horas) 12 H 00 MIN.

TIEMPO ESTABILIZACION (Horas) 3

POTENCIA INTRODUCIDA (®in) 193,773 W

Resultados del ensayo:

TRANSMITANCIA TERMICA MEDIDA (Um)

Incertidumbre de 1a medicién (AUm)

TRANSMITANCIA TERMICA NORMALIZADA (Ust)

2,58 (W/m’K)
0,06 (W/m’K)
2,31 (W/m’K)

TUw= Ust

Uw 2,3 (W/m’K)

ENSATEC. dispone de los detalles del rango de las calibraciones, curvas de calibracion o funciones de
calibracion analiticas, a solicitud del peticionario.
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ANEXO 1. Secciones, despieces y documentacién fotografica.
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Certificado N° 201252

ENSAYO DE DETERM’INACI(')N DE TRANSMITANCIA
TERMICA POR EL METODO DE LA CAJA CALIENTE

ensatec

Norma de Ensayo:

UNE-EN 12412-2:2005, Eficiencia
Térmica de ventanas, puertas y
persianas. Determinacion de la
transmitancia térmica mediante el
métado de la caja caliente, Parte 2:
Marcos

Empresa KBE PROFINE IBERIA , S.A.U. Seccidn
P? IND. DE JUNDIZ, C/ZURRUPITIETA S/N.
ALAVA.

Producto Marco de ventana balconera abatible de giro vertical
practicable al interior de una hoja derecha y dos hojas
izquierdas plegables.

Modelo Serie: Plegable

Dimensiones 1800 mm X 2000 mm

(AnxAl)

Material PVC

Material de -

Rotura

Fecha de 08/04/2009

Ensayo

Transmitancia Térmica Normalizada

2
U 2,1 W/(m'K)
r
SOy, 3
b ENAC
"ﬁ:" E N & A Y £
M’LEA—- Organismo 2 v
o {
i ||'
,i.’o‘? {.‘
dom
" g
pL \ |
- 1 fr -+
¥
QOscar Ruiz Chicote Luis Garcia Viguera José Morales Henares

Responsable de. Area

Responsable Departamento Director Gerente

La presente certificacién es concomitante con el informe de ensayo referencia N® 201252,
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ENSAYO DE DETERMINACI(')I\I DE LA
TRANSMITANCIATERMICA POR EL METODO DE CAJA
CALIENTE

PETICIONARIO: KBE PROFINE IBERIA, S.A.U.
DIRECCION:

P° IND. DE JUNDIZ C/ZURRUPITIETA S/N. ALAVA
Ref. Lab.: MV46786

INFORME DE ENSAYO TRANSMITANCIA
TERMICA DEL MARCO/PERFIL
S/UNE-EN ISO 12412-2:2005
SERIE: PLEGABLE

Los resultados contenidos en este registro afectan unicamente a las muestras, equipos o items ensayados o inspeccionados
El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorizacion escrita de ENSATEC
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1.- SUMARIO EJECUTIVO

Norma de Ensayo:
ENSAYO DE DETERMINACION DE TRANSMITANCIA Témica do ventanss ey
TERMICA POR EL METODO DE LA CAJA CALIENTE persianas. Detenminacion de la

transmitancia térmica mediante el
método de Ia caja calicate. Parte 2;
Marcos,

Empresa KBE PROFINE IBERIA , S.A.U. Seccitn

P? IND. DE JUNDIZ, C/ZURRUPITIETA S/N.
ALAVA,

Producto Marco de ventana halconera abatible de giro
vertical practicable al interior de una hoja
derecha y dos hojas izquierdas plegables.

Modelo Serie: Plegable
Dimensiones 1800 mm X 2000 mm
(AnxAl)

Material PVC

Material de -

Rotura

Fecha de Ensayo 08/04/2009

Transmitancia Térmica Normalizada

2
U 2,1 W/(m“K)
r

- §
\\‘““IHI"[' LQ - -]
SN, L e y
AN T A 3
eswe N AC :

= = R T ol i
,'ﬁ\} EN S AcYOS =
Tealiy H =]
' N 288/1E834 Organismo 2

Y para que conste ante quien proceda se firma por los técnicos en Navarrete a 15 de junio de 2009

Oscar Ruiz Chicote Lui§ Garcia Viguera José Morales Henares
Responsable de. Area esponsable Departamento Director Gerente
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2.- ANTECEDENTES

A solicitud de KBE PROFINE IBERIA, S.A.U. se ha realizado un ensayo para la
determinacion de la transmitancia térmica por el método de caja caliente en un marco/perfil de
ventana modelo Serie: Plegable, segun la norma UNE-EN ISO 12412-2:2005

3- OBJETO

El presente informe tiene por objeto determinar la transmitancia térmica del marco de
ventana modelo Serie: Plegable, por el método de la caja caliente.
La ventana objeto de ensayo ha sido fabricada por la empresa KBE PROFINE IBERIA,S.A.U.

4.- DOCUMENTACION APLICABLE

Para la realizacion del presente informe se ha tenido en cuenta las siguientes normas:
- UNE-EN ISO 12412-2:2005. Eficiencia térmica de ventanas, puertas y persianas.
Determinacion de la transmitancia térmica mediante el método de la caja caliente, Parte 2:
Marcos.
- UNE 92 204:1995. Aislamiento térmico. Determinacion de las propiedades de transmision
térmica en régimen estacionario. Método de la caja caliente guardada y calibrada.

5- ALCANCE

El alcance de este informe se ciiie a 1a ventana con las siguientes caracteristicas:

DEFINICION DE LA MUESTRA

Definicién: Marco de ventana balconera de giro veriical practicable al interior de una hoja derecha y
dos hojas izquierdas plegables, con cajon de persiana.

Material: PVC

Proteccidén Superficie: -

Modelo: Serie: Plegable.

Ancho x Alto total (m): 1,800 x 2,000

Superficie Total (m”): 3,600

Espesor de la probeta (mm): 70

Material Relleno Aislante: XPS A (W/mK) = 0,030
Referencia Laboratorio: MV46786 Fecha Abastecimiento: -
Fecha Inicio Andlisis: 08/04/09 Fecha Fin Anilisis: 08/04/09
DETALLE CONSTRUCTIVO

Corte Cerco: A inglete. Ensamble cerco: Soldado.

Corte Hoja: A inglete. Ensamble hoja: Soldado
HERRAJES

Maniobra: 3 pemnios en cada hoja / ruletas inferiores y rodillos superiores de nylon / 2 cremonas.
Enlace: Falleba de Cremona izquierda con 2 puntos de cierre tipo bulén excéntrico en travesaiio
superior ¢ inferior parte derecha. Falleba de Cremona derecha con 5 puntos de cierre tipo buldn
excéntrico. En batiente:1/3 superior, central y 1/3 inferior. Travesafio superior e inferior parte
izquierda. Encuentros de cierre metalicos.

Accesorios: Superpuestos.

Poligono Lentiscares. Avda. lentiscares, n®4-6  * 26370 Navarrete (La Rioja) *» t.902007798 [.941253388 <+ www.ensatec.com





ensatec

Provecto N° PYD3-0025 Documento N° 201252 HojaSde 1l
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Perfil EPDM

Cerco: Junta exterior en travesafio superior, inferior y montantes laterales.
Hojas: Junta interior en travesaiios superiores, inferiores, montantes laterales y batiente. Junta
exterior en el perfil durmiente.

COMPLEMENTOS DE ESTANQUEIDAD

Desagiies: Cerco:2 ranuras laterales y 2 centrales de (30x5)} mm en canal de desagiie, acceso al perfil
tubular.2 ranuras laterales y 2 centrales de (30x5) mm con deflectores en pared exterior del
travesafio inferior del cerco para evacuacion al exterior del perfil tubular.3 orificios de @ 8§ mm en
pared interior y 3 orificios de @ 8 mm en pared exterior del travesafio superior para descompresidn,
Hojas:2 ranuras laterales de (25x5) mm en travesafios superiores para descompresiéon.2 ranuras
laterales de (25x5) mm en travesafios inferiores para evacuacién del acristalamiento.

6- EQUIPOS EMPLEADOS

Los equipos utilizados durante el ensayo son los siguientes:

PV1926 — Conjunto de termopares.

PV1927 — Sonda de Velocidad lado caliente (interior).
PV1928 — Sonda de Velocidad lado frio (exterior).
PV1929 — Sonda de Humedad lado caliente (interior).
PV1930 — Sonda de Humedad lado frio (interior).
PV1931 — Armario de Control

FL1764 — Regla Flexible de Trazos.

PV1806 — Sala Térmica

PV1807 — Panel Circundante

7.- DESARROLLO

La determinacion del coeficiente de transmisidn térmica de la probeta se realiza con una
diferencia de temperatura entre el lado caliente y frio de 20 + 2 °C.

Una vez alcanzado el régimen estacionario, se procede a tomar las medidas de las
diferentes temperaturas, asi como la humedad y velocidad, en ambos lados frio y caliente.

Posteriormente se efectiian los calculos necesarios para obtener la transmisién térmica U.

La probeta es colocada en el hueco del panel circundante dejado expresamente para ello y
son selladas con masilla o cinta no metélica las holguras entre 1a probeta y el panel circundante.

El procedimiento de esta norma incluye una correccion para el flujo de calor en el borde
periférico.
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8- CURVAS DE CALIBRACION

Figura D.1-Resistencia Térmica del Panel Circundante, Rqy
6,6
2 65 =
E 64 '
5 6.3 _"""'-.
| 6,2 '
10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
=B+ 7,1584 Tem peratura media del Panel Circundante, °C
B = QBTES
Figura D.2-Resistencia Térmica Superficial Total, R to
0,400 —
g 0,300 —
x " ;
o« 0,100 e
0,000
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 |
y=.0.0B3Ln(x) +0 441 Densidad de la relacién de flujo de calor q, Wim?
R7=0.8308
Figura D.3-Fraccién de Conveccion, F.
y = 0.0058x + 02896 ¥=0,0095x + 0,845
R® = 0,2066 R®=0,2822
. 15 ———
£ 1 ——
g ._._—._.______._---
§ 0,5 o e ———
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Fraccién Convecliva Fc,t

F i iva Fc, . . .
_L;:::; (:,:::i:?g:\,;zva Fe.e) Densidad de la relacién de flujo de calor g, Wim®

==—Lineal {Fraccion ConvectivaFc.1} |
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9.- RESULTADOS
Peticionario : KBE PROFINE IBERIA ,S.A.U.

Muestra : Marco de ventana balconera abatible de giro vertical
practicable al interior de una hoja derecha y dos hojas
izquierdas plegables.

Modelo : Serie: plegable.

Fecha Inicio Ensayo : 08/04/2009 Fecha Fin Ensayo: 08/04/2009

Referencia Lab : MV46786

Datos del ensayo:
Lado Caliente Lado Frio

(Interior) °C

{Exterior) °C

AIRE (O¢) : 20,3 0,5
DEFLECTOR (0s,b) 20,1 23
PANEL DESPLEGADO (0s,p) - 24
PANEL CIRCUNDANTE (0s,sur) 19,8 2,6
PROBETA (8s,pro) 18,7 3,7
Lado Caliente L.ado Frio
FLUJO AIRE (m/s) : 0,3 1,7
DIRECCION FLUJO AIRE: Descendente Ascendente
DIFERENCIA DE TEMPERATURA (Af¢) 19,8 °C
TIEMPO TOTAL ENSAYO (Horas) 8 H 30 MIN.
TIEMPO ESTABILIZACION (Horas) 3
POTENCIA INTRODUCIDA (®in) 52421 W
Resultados del ensayo:
Incertidumbre de la medicién (AUf) 0,06 (Wm’K)
TRANSMITANCIA TERMICA NORMALIZADA (Uf) 2,08 G’VlmzK)

Uw= Ust

uf 2,1 (W/m’K)

ENSATEC. dispone de los detalles del rango de las calibraciones, curvas de calibracion o funciones de
calibracion analiticas, a solicitud del peticionario.
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ANEXO L. Secciones, despieces y documentacion fotografica.
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Sistema Doble Junta - 70 mm. Comredera Plegable [(

Seceidn DA
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Sistemna Doble Junta - 70 mm. Corredera Plegable E( .
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Sistema Doble Junta - 70 mm. Puerta de calle [(KB
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Certificado N° 201255

ENSAYO DE DETERM'INACI(')N DE TRANSMITANCIA
TERMICA POR EL METODO DE LA CAJA CALIENTE

Empresa KBE PROFINE IBERIA | S.A.U.

P° IND. DE JUNDIZ, C/ZURRUPITIETA S/N.
ALAVA.

Producto Ventana balconera abatible de giro vertical
practicable al interior de una hoja derecha y dos hojas
izquierdas plegables, con cajén de persiana.

Modelo Serie; Plegable

Dimensiones 1800 mm X 2000 mm

{AnxAl)

Material PVC

Acristalamiento 4/16/4

Fecha de 03/04/09

Ensayo

Transmitancia Térmica Normalizada

2
T 2,4 W/(m“K)
5.t ( W)

‘\“\upquﬂ r"f-“.) Dé
':‘:\\\'\._:'///,3: r]"'-; :‘)*_ ','“' %
= RN AC :

z, = W
'/,,,f'r;'\"\“\\~\‘ EN S AY O S £
e N® 288/ EB34 Organismo 2

]
& N
\ @ “3
\:!"-v 3 ..::;
Oscar Ruiz Chicote Ldis Garcia Viguera LT Yo
Responsable de Area Responsable Departamento

ensatec

Norma de Ensayo;

UNE-EN ISO 12567-1:2002.
Comportamiento Tético de
puertas y Ventanas .
Determinacion de 1a transmilancia
térmica por el método de [a caja
caliente. Partel: Puertas y
Ventanas

Seccion

rales Henares

Director Gerente

La presente certificacion es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 201255
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Provecto N®

ENSAYO DE DETERMINACION DE LA
TRANSMITANCIATERMICA POR EL METODO DE CAJA
CALIENTE

PETICIONARIO: KBE PROFINE IBERIA, S.A.U. .
DIRECCION: P*1. DE JUNDIZ C/ ZURRUPITIETA §/N. ALAVA.

Ref. Lab.: MV46787

Y {5 INFORME DE ENSAYO TRANSMITANCIA
Slacwra E’}‘ &l xC TERMICA DE VENTANA
RN oy e L S/UNE-EN ISO 12567-1:2002
SERIE: PLEGABLE.

N® zam/iER34

3
e,

Z

NN
& lm\“\“

Los resultados contenidos en este registro afectan Onicamente a las muestras, equipos o items ensayados o inspeccionados,
El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorizacion escrita de ENSATEC.

Poligono Lentiscares. Avda. Lentiscares,n®4-6  * 26370 Navarrete {LaRioja) * 902007798 F[.941253388 + www.ehsatec.com





ensatec

Proyecto N* PYQB-0025 Documento N® 201255 Hoja2de 11

INDICE

1-  SUMARIO EJECUTIVO

2.-  ANTECEDENTES

3.-  OBJETO

4.- DOCUMENTACION APLICABLE
5-  ALCANCE

6-  EQUIPOS EMPLEADOS
7.-  DESARROLLO

8-  CURVAS DE CALIBRACION
9.- RESULTADOS

o -1 ot U B o R R W
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1- SUMARIO EJECUTIVO

Norma de Ensayo;
ENSAYO DE DETERMINACION DE TRANSMITANCIA Componiardonta Tem e e
TERMICA POR EL METODO DE LA CAJA CALIENTE puertas y Ventanas .

Determinacion de la
transmitancia térmica por el
mélodo de la caja caliente.
Partel: Puerlas y Ventanas

Empresa KBE PROFINE IBERIA , S.A.U. Seecidn
P° IND. DE JUNDIZ, C/ZURRUPITIETA S/N.
ALAVA,

Producto Ventana balconera abatible de giro vertieal

practicable al interior de una hoja derecha y dos
hojas izquierdas plegables, con cajén de

persiana.
Modelo Serie: Plegable
Dimensiones 1800 mm X 2000 mm
(AnxAl)
Material PVC

Acristalamiento 4/16/4

Fecha de 03/04/09
Ensayo
Transmitancia Térmica Normalizada 2
U, (Uw) 2.4 W/(m'K)
3
Organismo §

e

Oscar Ruiz Chicote Luis Garcia Viguera “/'Jb,sé Morales Henares
Responsable de. Area Responsable Departamento Director Gerente
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2.- ANTECEDENTES

A solicitud de KBE PROFINE IBERIA, S.A.U.se ha realizado un ensayo para la
determinacion de la transmitancia térmica por el método de caja caliente en una ventana modelo
Serie: Plegable, segin la norma UNE-EN ISO 12567-1:2000

3- OBJETO

El presente informe tiene por objeto determinar la transmitancia térmica de la ventana
modelo Serie: Plegable, por el método de la caja caliente,

La ventana objeto de ensayo ha sido fabricada por la empresa KBE PROFINE IBERIA,
S.AU

4.- DOCUMENTACION APLICABLE

Para la realizacién del presente informe se ha tenido en cuenta las siguientes normas:
- UNE-EN ISO 12567-1:2000. Comportamiento térmico de puertas y ventanas.
Determinacion de la transmitancia térmica por el método de la caja caliente. Parte 1: Puertas y
Ventanas.
- UNE 92 204:1995. Aislamiento térmico. Determinacion de las propiedades de transmision
térmica en régimen estacionario. Método de la caja caliente guardada y calibrada.

5. ALCANCE

El alcance de este informe se cifie a la ventana con las siguientes caracteristicas:
DEFINICION DE LA MUESTRA

Definicién: Ventana balconera abatible de giro vertical practicable al interior de una hoja derecha y
dos hojas izquierdas plegables, con cajon de persiana.

Material: PVC

Proteccién Superficie: -

Grosor Cerco (mm): 70 Grosor Hoja (mm): 70

Fabricante: KBE PROFINE IBERIA, S.A.U.

Modelo: Serie Plegable

Ancho x Alto total (m): 1,800 x 2,000

Dimensiones junta de apertura (m): 1,720/ 1,673

Longitud total juntas (m): 10,132.

DETALLE CONSTRUCTIVO

Corte Cerco: A inglete Ensamble cerco: Soldado
Corte Hoja: A inglete Ensamble hoja: Soldado
HERRAJES

Maniobra: 3 pernios en cada hoja / ruletas inferiores y rodillos superiores de nylon / 2 cremonas.
Enlace: Falleba de Cremona izquierda con 2 puntos de cierre tipo buldon excéntrico en travesaiio
superior & inferior parte derecha. Falleba de Cremona derecha con 5 puntos de cierre tipo bulén
excéntrico. En batiente:1/3 superior, central y 1/3 inferior. Travesafio superior e inferior parte
izquierda. Encuentros de cierre metélicos.

Accesorios: Superpuestos.
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ACRISTALAMIENTO
Tipo: Doble Espesor (mm): 4/16/4

Galce: Junquillo Interior.
Sellado: Perfil de EPDM exterior e interior.

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Perfil EPDM

Cerco: Junta exterior en travesafio superior, inferior y montantes laterales.

Hojas: Junta interior en travesafios superiores, inferiores, montantes laterales y batiente. Junta
exterior en el perfil durmiente.

COMPLEMENTOS DE ESTANQUEIDAD

Desagiies: Cerco:2 ranuras laterales y 2 centrales de (30x5) mm en canal de desagiie, acceso al perfil
tubular.2 ranuras laterales y 2 centrales de (30x5) mm con deflectores en pared exterior del
travesanio inferior del cerco para evacuacién al exterior del perfil tubular.3 orificios de @ 8 mm en
pared interior y 3 orificios de @ 8 mm en pared exterior del travesafio superior para descompresion.
Hojas:2 ranuras laterales de (25x5) mm en travesaiios superiores para descompresién.2 ranuras
laterales de (25x5) mm en travesafios inferiores para evacuacion del acristalamiento.

6- EQUIPOS EMPLEADOS

Los equipos utilizados durante e! ensayo son los siguientes:

PV1926 — Conjunto de termopares.

PV1927 — Sonda de Velocidad lado caliente (interior).
PV1928 — Sonda de Velocidad lado frio (exterior).
PV1929 — Sonda de Humedad lado caliente (interior).
PV1930 - Sonda de Humedad lado frio (interior).
PV1931 — Armario de Control

FL1764 — Regla Flexible de Trazos.

PV1806 — Sala Térmica

PV1807 — Panel Circundante

7.- DESARROLLO

La determinacién del coeficiente de transmisién térmica de la probeta se realiza con una
diferencia de temperatura entre el lado caliente y frio de 20 £ 2 °C.

Una vez alcanzado el régimen estacionario, se procede a tomar las medidas de las
diferentes temperaturas, asi como la humedad y velocidad, en ambos lados frio y caliente.

Posteriormente se efectian los calculos necesarios para obtener la transmision térmica U.

La probeta es colocada en el hueco del panel circundante dejado expresamente para ello y
son selladas con masilla o cinta no metélica las holguras entre la probeta y el panel circundante.

El procedimiento de esta norma incluye una correccién para el flujo de calor en el borde
periférico.
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8- CURVAS DE CALIBRACION
Figura D.1-Resistencia Térmica del Panel Circundante, Rgy
6,6
£ 65 ~
E 6,4
;63 ~
6,2 ,
10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
y=-0,030% +7.1534 Temperatura media del Panel Circundante, °C
RY =(.9795
| ——
i Figura D.2-Resistencia Térmica Superficial Total, Rs 1o
| 0,400 ——
Z 0,300 \
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o« 0,100 ~—— '
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y =-0.083Ln{x) +0.441 Densidad de la relaclén de flujo de calor q, Wim?
[ Ris0A308_—

y = 0,0058x + 0,2889
R? = 0,2066

Figura D.3-Fraccién de Conveccion, F

¥ = 0.0005x + 0 3846

Fraceion Convecliva Fc,i
Fraccién Convecliva Fc.e

====Lineal {Fraccion Convecliva Fc,e)
===Lineal (Fraccion Convectiva Fc.}
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9.- RESULTADOS

Peticionario : KBE PROFINE IBERIA S.A.U.

Muestra : Ventana balconera abatible de giro vertical practicable al
interior de una hoja derecha y dos hojas izquierdas
plegables, con cajon de persiana.

Modelo : Serie: Plegable
Fecha Inicio Ensayo : 03/04/2009 Fecha Fin Ensayo: 03/04/2009
Referencia Lab : MV46787

Datos del ensayo:

Lado Caliente Lado Frio
{Interior) "C {Exterior) °C
AIRE (6¢) : 20,3 0,4
DEFLECTOR (0s,b) 19,7 2,4
PANEL DESPLEGADO (0s,p) - 2,5
PANEL CIRCUNDANTE (Os,sur) 19,9 23
PROBETA (0s,pro) 14,6 6,8
Lado Caliente Lado Erio
FLUJO AIRE (m/s) : 0,3 1,8
DIRECCION FLUJO AIRE: Descendente Ascendente
DIFERENCIA DE TEMPERATURA (A0c) 19,9 °C
TIEMPO TOTAL ENSAYO (Horas) 12 H 00 MIN.
TIEMPO ESTABILIZACION (Horas) 3
POTENCIA INTRODUCIDA (®in) 205,111 W
Resultados del ensayo:
TRANSMITANCIA TERMICA MEDIDA {Um) 2,75 (W/m’K)
Incertidumbre de la medicién (AUm) 0,06 (W/m’K)
TRANSMITANCIA TERMICA NORMALIZADA (Ust) 2,43 (W/m’K)

Uw= Ust

Uw 2,4 (W/m’K)

ENSATEC. dispone de los detalles de] rango de las calibraciones, curvas de calibracion o funciones de
calibracién analiticas, a solicitud del peticionario.
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ANEXO I. Secciones, despieces y documentacién fotogrifica.
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Sistema Doble Junta - 70 mm. Puerta de calle
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Certificado N° 201256

Norma de Ensavo:
UNE-EN 12412-2;2005. Eficiencia

EN’SAYO DE DETERIV['INAC[()N DE TRANSMITANCIA Térnica de ventanas, pucrias ¥
TERMICA POR EL METODO DE LA CAJA CALIENTE persianas. Detenininacion de la

transmitancia térmica mediante el
método de la caja calienlte, Pane 2:

Marcos
Empresa KBE PROFINE IBERIA , S.A.U. Seccion
P° IND. DE JUNDIZ, C/ZURRUPITIETA S/N.
ALAVA,
Producto Marco de ventana balconera abatible de giro vertical

practicable al interior de una hoja derecha y dos hojas
izquierdas plegables, con cajon de persiana.

Modelo Serie: Plegable
Dimensiones 1800 mm X 2000 mam
(AnxAl)

Material PVC

Material de -~

Rotura

Fecha de 06/04/2009

Ensayo

Transmitancia Térmica Normalizada

U, 2,2 W/(m*K)

. e

[y, o E

S, (s} =

SN %

ﬂmﬁt ‘] T A s
i 4

L i =

7“//_-""\*-:5 EL" \“ .'I' :}fC E

ik m\“\‘ :1' N 5 A Y O S =

N 288/LE654 Organismo 2

‘
o]

- JE— f._ -
g (el
Oscar Ruiz Chicote R A, J‘osé M ales Henares
Responsable de. Area Responsable Departamento Director Gerente

La presente certificacion es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 201256.
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Proyecto N°

ENSAYO DE DETERMINACION DE LA

TRANSMITANCIATERMICA POR EL METODO DE CAJA
CALIENTE

PETICIONARIO: KBE PROFINE IBERIA, S.A.U.
P® IND. DE JUNDIZ C/ZURRUPITIETA S/N. ALAVA

DIRECCION:
Ref. Lab.: MV46787

3 ( ) INFORME DE ENSAYO TRANSMITANCIA
\ TERMICA DEL MARCO/PERFIL

' g S/UNE-EN ISO 12412-2:2005
SERIE: PLEGABLE

Los resultados contenidos en cste registro afectan tinicamente a las muestras, equipos o items ensayados o inspeccicnados
EI contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorizacion escrita de ENSATEC.
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1.- SUMARIO EJECUTIVO

ENSAYO DE DETERM'INACION DE TRANSMITANCIA
TERMICA POR EL METODO DE LA CAJA CALIENTE

Norma de Ensayo:

UNE-EN 12412-2:2005. Eficiencia
Térmica de ventanas, pucrlas y
persianas, Determinacion de la
transmitancia térmica mediante el
método de la caja caliente, Parte 2:
Marcos.

Seceion

Empresa KBE PROFINE IBERIA , S.A.U.

P° IND. DE JUNDIZ, C/ZURRUPITIETA S/N.
ALAVA,

Producto Marco de ventana balconera abatible de giro
vertical practicable al interior de una hoja
derecha y dos hojas izquierdas plegables, con
cajon de persiana.

Maoadelo Serie: Plegable

Dimensiones 1800 mm X 2000 mm

(AnxAl)

Material PVC

Material de -

Rotura

Fecha de Ensayo 06/04/2009

Transmitancia Térmica Normalizada
Ur

RN\ e,

‘
.‘J
z -:. ]
\\\

E N S A 't
N® zan/LE@34

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de. Area

Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento

2,2 WI(m?K)

C(

Organismo

Notificado N° 1668

i
;U ‘
i s
W it
4 4 k¢
% ;
“‘hh‘.l

José Morales Henares
Director Gerente
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2.- ANTECEDENTES

A solicitud de KBE PROFINE IBERIA, S.A.U. se ha realizado un ensayo para la
determinacion de la transmitancia térmica por el método de caja caliente en un marco/perfil de
ventana modelo Serie: Plegable, segin la norma UNE-EN ISO 12412-2:2005

3- OBJETO

El presente informe tiene por objeto determinar la transmitancia térmica del marco de
ventana modelo Serie: Plegable, por el método de la caja caliente.
La ventana objeto de ensayo ha sido fabricada por la empresa KBE PROFINE IBERIA,S. A U.

4.- DOCUMENTACION APLICABLE

Para la realizacién del presente informe se ha tenido en cuenta las siguientes normas:
- UNE-EN ISO 12412-2:2005. Eficiencia térmica de ventanas, puertas y persianas.
Determinacién de la transmitancia térmica mediante el método de la caja caliente. Parte 2:
Mareos.
- UNE 92 204:1995. Aislamiento térmico. Determinacion de las propiedades de transmisién
térmica en régimen estacionario. Método de la caja caliente guardada y calibrada.

5- ALCANCE

El alcance de este infonne se cifie a la ventana con las siguientes caracteristicas:
DEFINICION DE LA MUESTRA

Definicién: Marco de ventana balconera de giro vertical practicable al interior de una hoja derecha y
dos hojas izquierdas plegables, con cajon de persiana.

Material: PVC

Proteccién Superficie: -

Modelo: Serie: Plegable.

Ancho x Alto total (m): 1,800 x 2,000

Superficie Total (m?): 3,600

Espesor de la probeta (mm): 70

Material Relleno Aislante: XPS A (W/mK) = 0,030
Referencia Laboratorio: MV46787 Fecha Abastecimiento: -
Fecha Inicio Analisis: 06/04/09 Fecha Fin Analisis: 06/04/09
DETALLE CONSTRUCTIVO

Corte Cerco: A inglete. Ensamble cerco: Soldado.

Corte Hoja: A inglete. Ensamble hoja: Soldado
HERRAJES

Maniobra: 3 pemios en cada hoja / ruletas inferiores y rodillos superiores de nylon / 2 cremonas.
Enlace; Falleba de Cremona izquierda con 2 puntos de cierre tipo bulon excéntrico en travesaiio
superior e inferior parte derecha. Falleba de Cremona derecha con 5 puntos de cierre tipo buldn
excéntrico. En batiente:1/3 superior, central y 1/3 inferior. Travesafio superior e inferior parte
izquierda. Encuentros de cierre metalicos.

Accesorios: Superpuestos.
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JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Perfil EPDM

Cerco: Junta exterior en lravesaiio superior, inferior y montantes laterales.

Hojas: Junta interior en travesafios superiores, inferiores, montantes laterales y batiente. Junta
exterior en el perfil durmiente.

COMPLEMENTOS DE ESTANQUEIDAD

Desagiies: Cerco:2 ranuras laterales y 2 centrales de (30x5) mm en canal de desagiie, acceso al perfil
tubular.2 ranuras laterales y 2 centrales de (30x5) mm con deflectores en pared exterior del
travesafio inferior del cerco para evacuacion al exterior del perfil tubular.3 orificios de @ 8 mm en
pared interior y 3 orificios de @ 8 mm en pared exterior del travesafio superior para descompresién.
Hojas:2 ranuras laterales de (25x5) mm en travesafios superiores para descompresion.2 ranuras
laterales de (25x5) mm en travesafios inferiores para evacuacion del acristalamiento.

6- EQUIPOS EMPLEADOS

Los equipos utilizados durante el ensayo son los siguienies:

PV1926 — Conjunto de termopares.

PV1927 — Sonda de Velocidad lado caliente (interior).
PV1928 - Sonda de Velocidad lado frio (exterior).
PV1929 — Sonda de Humedad lado caliente (interior).
PV1930 — Sonda de Humedad lado frio {interior).
PV1931 — Armario de Control

F1.1764 — Regla Flexible de Trazos.

PV1806 — Sala Térmica

PV1807 — Panel Circundante

7.- DESARROLLO

La determinacion del coeficiente de transmisién térmica de la probeta se realiza con una
diferencia de temperatura entre el lado caliente y frio de 20 + 2 °C.

Una vez alcanzado el régimen estacionario, se procede a tomar las medidas de las
diferentes temperaturas, asi como la humedad y velocidad, en ambos lados frio y caliente.

Posteriormente se efectian los calculos necesarios para obtener la transmisién térmica U,

La probeta es colocada en el hueco del panel circundante dejado expresamente para ello y
son selladas con masilla o cinta no metalica las holguras entre la probeta y el panel circundante,

El procedimiento de esta norma incluye una correccién para el flujo de calor en el borde
periférico.
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8- CURVAS DE CALIBRACION

Figura D.1-Resistencia Térmica del Panel Circundante, Ry,
6,6 -
£ 65 ~ |
E 6,4 : -
5 I
&' 6s3 . ‘\- |
6,2 ' !
10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
y=-0.0301% +7,1534 Temperatura media del Panel Circundante, °C
R® =0.9795
Figura D.2-Resistencia Térmica Superficial Total, Rg 1
0,400 [
£ 0,300 \
4 3
l.‘E 0 200 ‘\\'i-—____
» 0,100 =
0,000 :
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00
y=-0 uasu.n(x)w 441 Densidad de la relacién de flujo de calor q, W/m?
R?=0.8300
Figura D.3-Fraccion de Conveccion, F_
y = 0,0058x + 0,2869 y= 00095X+nm(,|
R? = 0,2066 0.2822
. 1B |
g 1 __.___.—-—-—""'-——-;_ !
3 |
2 _._._,__.-—-"'."'-_—. —
§ 0.5 — — = _=_—____-==_________._.
g 0 | |
E i . ® =
j -0, £.00 2000 4000 60100 80,00
= F-raccmn Convecll\ra Fc.i ‘
| E:::;?:r:;;zcgi:;:“ Fe e)l Densidad de la relacién de flujo de calor q, Wim®
s —=Lineal (Fraccion Convecuva Fc,i}
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9.- RESULTADOS
Peticionario : KBE PROFINE IBERIA ,S.A.U.

Muestra :

Modelo :

Marco de ventana balconera abatible de giro vertical
practicable al interior de una hoja derecha y dos hojas
izquierdas plegables, con cajén de persiana.

Serie: plegable,

Fecha Inicio Ensayo : 06/04/2009 Fecha Fin Ensayo: 06/04/2009
Referencia Lab : MV46787
Datos del ensayo:
Lado Caliente Lado Frio
(Interior) °C {Exterior) °C
AIRE (0¢) : 20,7 0.6
DEFLECTOR (0s,b) 20,3 23
PANEL DESPLEGADO (8s,p) - 2,5
PANEL CIRCUNDANTE (0s,sur) 19.8 2,6
PROBETA (8s,pro) 18,5 3,6
Lado Caliente Lado Frio
FLUJO AIRE (m/s) : 0,3 1,7
DIRECCION FLUJO AIRE: Descendente Ascendente
DIFERENCIA DE TEMPERATURA (A0c¢) 20,1 °C
TIEMPO TOTAL ENSAYO (Horas) 8 H 30 MIN.
TIEMPO ESTABILIZACION (Horas) 3
POTENCIA INTRODUCIDA (®in) 53,797 W
Resultados del ensayo:
Incertidumbre de la medicién (AUf) 0,06 (W/m’K)

TRANSMITANCIA TERMICA NORMALIZADA (Uf)

2,18 (W/m’K)

Uw= Ust

Uf 2,2 (W/m’K)

ENSATEC. dispone de los detalles del rango de las calibraciones, curvas de calibracion o funciones de
calibracion analiticas, a solicitud del peticionario.
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ANEXO L. Secciones, despieces y documentacion fotogrifica.
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13 . .
Sistema Doble Jumta - 70 mm. Comedera Plegabte [( _
Saczih DA KBE

oo |
== 1

WEG
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MEG =leadlda entra Ejes do Glro de Lagres

MG = Medida a Cota e Ajunguills
AVE = Anctura Vil Exteriot, ofting holas
MEH = Macfida Extarior de Hoja

MHM = Lo gue Manta f1 Hofs &0 &l MAZS

FFB= Madida de Caral Eurgpes
SEH=5olape entra hojas

MEM=indida Extsrior da Marco
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Sistemna Doble Junta - 70 mm. Corredera Plegable E( .
Suceidn B-D KBE
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MEH = Madida Extarior de Holg
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Sistema Doble Junta - 70 mm. Puerta da calle I(“B
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